
Příloha č.1 

Jednotné svislé značení provozních ploch heliportů HEMS v ČR 

Odbor civilního letectví Ministerstva dopravy ČR souhlasí s umístěním těchto svislých značek, 

varujících personál nemocnic a kolemjdoucí osoby před vstupem na provozní plochy heliportů HEMS 

a současně snižujících riziko střetu osob s konstrukčními částmi vrtulníku, za předpokladu splnění 

těchto podmínek: 

Značky mohou být umístěny pouze na úrovňových pracovních heliportech HEMS (pro tyto potřeby 

se úrovňovým pracovním heliportem HEMS rozumí i místo vymezené a určené pro vzlet a přistání 

vrtulníku HEMS v prostoru nemocnice, které není publikované ve VFR příručce – část Heliporty) 

a neoplocených úrovňových základnových heliportech HEMS. Maximálně mohou být kolem 

heliportu rozmístěny 4 značky. Značky musí být umístěny vždy mimo prostory přiblížení a vzletu 

vrtulníku a současně za bezpečnostní plochou heliportu (u heliportů HEMS publikovaných ve VFR 

příručce – část Heliporty), resp. ve vzdálenosti 30 m od středu heliportu (u ostatních, ve VFR příručce 

nepublikovaných heliportů HEMS). Maximální rozměry značky budou 80 cm x 40 cm, přičemž horní 

hrana značky, včetně její konstrukce bude maximálně 150 cm nad zemí. V případě heliportů HEMS 

provozovaných v noci je také žádoucí, aby značka byla osvětlena. 

 


