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Monitorovani projektu
1) Uprava na str. 77 Pfiruéky pro zadatele a pfijemce, verze 1.1

Zavaznym pokynem stanovuje povinnost pfijemce predkladat potvrzeni zfizovatele az pfi posledni
monitorovaci zprave.

UPOZORNEN]

Je-li prijemce prispévkovou organizaci, ktera ma ve sprave majetek sveho zrizovatele, musi
nejpozdeji pri predlozeni posledni monitorovaci zpravy dolozit potvrzeni ziizovatele, Ze po
dobu udrzitelnosti projektu nezasahne do vykonu prav ke spravovanému majetku porizenému
z prostredku dotace.

2) Prilohy Monitorovaci zpravy

V ramci pfiloh k monitorovaci zpravé je pfijemce nové povinen pfedkladat dalSi pfilohu, a to tabulku
pro sledovani indikator(: ,Standardy technické a pfistrojové vybavenosti specializovanych pracovist®
(viz pFilohu €. 3a a 3b tohoto Zavazného pokynu).

Postupy pro vypliovani tabulek ,,Standardy technické a pristrojové
vybavenosti specializovanych pracovist™

Kdy se tabulka predklada
- s monitorovaci zpravou
- s monitorovacim hlaseni
- se zpravou o udrzitelnosti

Jaké pristroje vyplnovat
- pfistroje, které jsou pofizovany z projektu
- pfistroje, které jsou pofizovany z vlastnich zdroju a dochazi tim ke zvy$eni plnéni standardu

Prvni ¢éast tabulky ,,Udaje z projektové zadosti“ obsahuji idaje z Vasi zadosti a tato data jsou
jiz neménna. Konecny stav pracovisté v % je vysSe, kterou musite dosahnout ke konci projektu.

V priibéhu realizace projektu i po jeho ukonéeni (5 let, tj. po dobu udrzitelnosti) bude plnéni
indikatord sledovano. Budou doplfiovana data do ¢asti ,,Skute¢ny stav k... ,, (doplnite napf.
datum predkladani monitorovaci zpravy nebo monitorovaciho hlaseni) a to jak pristroje
pofizené z projektu, tak pristroje porizené z vlastnich a jinych zdroj.

Poznamky:

Standardy pristrojového vybaveni Traumatologického centra

1) Endoskopické vybaveni a nastrojové vybaveni opera¢niho salu

1/2




“ '1 Piloha &. 2
g = Zavazného pokynu ZS
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI MZd IOP C. 1

CESKE REPUBLIKY

|NTEqugAN?
OPERACNI

PROGRAM

EVROPSKA UNIE

PInéni standardu za endoskopické vybaveni a za nastrojové vybaveni operacniho salu a nasledné
pocitani téchto pfistroj do indikatord, bude dosazeno v pfipadé nadpolovi¢ni vybavenosti
pfisludného pracovisté témito pfistroji.

2) Pocty kusu

V pfipadé, Ze je u nékterého pfistroje definovan pocet kusu (napf. 6 ks resuscitacnich ltzek) je tento
pristroj zapocitan do pInéni standard( az pfi dosazeni daného poctu kusu. Pficemz pfijemce si mize
pofizovat pfistroje i nad tento poCet kusl a to jak zvlastnich zdroji, tak z projektu, standard
vybavenosti se mu v3ak jiz nezvysuje.

3) Vyuzivani pFistroju v détském a dospélém traumacentru

Pokud néktery pfistroj vyuZivate, jak v détském, tak v dospélém traumacentru je nutné ho uvést do
obou tabulek a s poznamkou, Zze se jedna o jeden pfistroj. Toto se netyka pouze pfistrojl
diagnostického komponentu pro urgentni pfijem (tj. multidetektorového CT, ultrazvukového pfistroje, 2
ks skiagrafickych pfistroju s pfimou digitalizaci a pojizdného RTG pfistroje).

4) Détské traumacentrum - urgentni pfijem - urgentni détska 10zka, transportni urgentni détské Iizko
Standard za urgentni détska Ilizka je zapocitan v pfipadé vybavenosti 2 10zek, ktera jsou pfistrojové
vybavena.

Popis pfistrojového vybaveni transportniho urgentniho détského Ilizka je v Fadku pod urgentnimi lGzky
a pokud do tohoto fadku budete vyplhovat data (napf. budete dokupovat ventilatory, pfenosné
monitory), nebudou tato data do indikatoru pocitana.

5) Détské traumacentrum - odd. ped. rasuscitacni a intenzivni péce - 5 liZzek resuscitanich détskych
s kompletnim vybavenim

Standard je pocitan v pfipadé vybavenosti 5 ks I0zek.

Kompletni pfistrojové vybaveni je specifikovano v fadcich nize - jedna se o monitor, 3 ks infusni
pumpy, ventilator, defibrilator a invasivni hemodynamiku (Picco). Jde opét o specifikaci ,kompletniho
vybaveni tj. v pfipadé doplfiovani dat do téchto fadkl nebude navysSovano pinéni standardu.

Standardy a pristrojové vybaveni komplexnich onkologickych center

1) Pocty kust

V pfipadé, Ze je u nékterého pfistroje definovan pocet kust (napf. 6 ks resuscitacnich lGzek) je tento
pfistroj zapocitan do pInéni standardl azZ pfi dosazeni daného poctu kust. Pfi¢emz pfijemce si muze
pofizovat pfistroje i nad tento pocet kusu a to jak zvlastnich zdroju, tak z projektu, standard
vybavenosti se mu v8ak jiz nezvySuje.

2) Maximalni pocty

V pfipadé, ze je ve standardu stanoven maximalni pocet kus(i pro dany pfistroj (napf. mammografie -
maximalni pocet 2 ks) neni z projektu mozné tyto pristroje porizovat nad tento maximalni pocet.
Z vlastnich zdroj si mlzete tyto pFistroje pofizovat i nad stanoveny maximalni pocet. Do standardu je
pristroj zapocitan pfFi vybaveni jednim kusem (tj. indikatory v pfipadé jednoho i dvou pfFistroju jsou tedy
ve stejné vysi).
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