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M E T O D I C K Á   O P A T Ř E N Í

11.

Zajištění jednotného postupu při ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání

ZN.: HEM-340-17.2.04/4463

Ref.: MUDr. Anežka Sixtová, tel. 22497 linka 2963
K zajištění odborné pomoci orgánům ochrany veřejného zdraví a jednotného postupu při ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání vydává hlavní hygienik ČR podle § 80 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tento metodický návod: 

Krajská hygienická stanice (dále jen KHS) ověřuje podmínky vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání na základě ustanovení § 82 odst. 2 písm g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají.()
Ověření provádí KHS na žádost pracovně lékařského pracoviště ve smyslu § 1 vyhlášky č. 342/1997 Sb. Šetření je žádáno pouze při splnění klinických podmínek a důvodném podezření na nemoc z povolání (ohrožení nemocí z povolání ).

Šetření k ověření podmínek vzniku nemoci z povolání (NzP) provádí pracovník se specializací v oboru pracovní lékařství nebo pracovník se specializací v oboru hygiena práce provádí-li šetření asistent ochrany veřejného zdraví nebo odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví. Jde-li o infekční nemoci provádí šetření pracovník se specializací v oboru epidemiologie ve spolupráci s pracovníkem se specializací v oboru pracovního lékařství nebo hygiena práce. 
KHS vypracuje na základě písemného vyžádání pracovně lékařského pracoviště a na základě provedených šetření stanovisko, v němž uvede, zda jsou při vykonávání posuzované práce splněny podmínky pro vznik nemoci z povolání, definované v nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

Postup šetření: 

1. 
Šetření podmínek výkonu práce.

Odborný pracovník zjistí na místě u zaměstnavatele, u kterého posuzovaná osoba pracovala naposledy za podmínek, za kterých nemoci z povolání vznikají, pracovní zařazení a pracovní podmínky, za kterých posuzovaná osoba danou práci vykonává nebo vykonávala. Ověří míru expozice posuzované osoby příčinnými faktory uvedenými v žádosti pracovně lékařského pracoviště v období, ve kterém onemocnění mohlo vzniknout a dále ověří pracovní anamnézu posuzovaného, závěry lékařského posudku a další doporučení poskytovatele závodní preventivní péče vzhledem k posuzované osobě. K šetření je nutné přizvat posuzovaného zaměstnance, nejlépe písemně na doručenku. Pokud se tento nedostaví, zaznamená se tato skutečnost do protokolu o provedeném šetření. Obdobně se zaznamenává do protokolu situace, kdy není posuzovaná osoba již zaměstnancem organizace, v níž došlo k jejímu onemocnění, a dále informace o tom, že vedení organizace bývalému zaměstnanci neumožnilo vstup na pracoviště při probíhajícím šetření.
2. 
Protokol

O šetření pracovních podmínek se na místě vypracuje protokol. Obsah a rozsah protokolu jsou uvedeny v příloze č. 2. Při šetření u několika zaměstnavatelů se vypracuje o každém šetření samostatný protokol. Vhodným doplňkem protokolu je videozáznam či fotodokumentace, kterou pořídí odborný pracovník KHS na místě nebo ji poskytne příslušný zdravotní ústav (dále jen ZÚ) po provedeném šetření. Ty mohou sloužit jako jeden z podkladů k vypracování odborného stanoviska. Pokud jsou pořízeny, musí být údaj o jejich provedení zaznamenán do protokolu a jejich popisy musí být součástí stanoviska uvedeného v příloze č. 3. Videozáznam a fotodokumentace podléhají stejným skartačním lhůtám jako spisová dokumentace o ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání.

Protokol musí být podepsán všemi účastníky, případně doplněn vyjádřením posuzované osoby a zástupce zaměstnavatele, pokud mezi nimi nedojde ke shodě.

Pokud provedené šetření nebo další dokumentace ověřujícího pracoviště (KHS) neskýtají dostatek podkladů pro posouzení (předchozí výsledky měření, opakovaný výskyt nemocí z povolání pro stejnou diagnózu na pracovišti apod.), požádá KHS písemně příslušný ZÚ o objektivizaci pracovních podmínek měřením a vyšetřením (ve smyslu § 82 odst. 2 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Součástí žádostí je pověření pro zaměstnance ZÚ (vzor pověření je v příloze č. 5), kopie žádosti pracovně lékařského pracoviště a protokol KHS ze šetření podmínek. Náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 4.

Informace o nutnosti přizvání ZÚ sdělí písemně KHS příslušnému pracovně lékařskému pracovišti.

3.
Stanovisko KHS

Na základě protokolu a dosavadní dokumentace KHS z výkonu státního zdravotního dozoru u zaměstnavatele, např. šetření k vydání rozhodnutí o kategorizaci dané práce, měření, výskytu nemocí z povolání a šetření podmínek vzniku těchto onemocnění, a případně protokolů měření ZÚ vypracovává KHS stanovisko. Závěrečné hodnocení provede odborník se specializací v oboru pracovní lékařství, u infekčních onemocnění ve spolupráci s odborným pracovníkem se specializací v oboru epidemiologie. Náležitosti stanoviska jsou v příloze č. 3. Stanovisko odesílá KHS příslušnému žádajícímu pracovně lékařskému pracovišti.

MUDr. Michael Vít, Ph.D., v. r.

hlavní hygienik ČR

a náměstek ministryně zdravotnictví

Příloha č. 1 

Žádost

o ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování

nemocí z povolání/ ohrožení nemocí z povolání

1. Jméno a příjmení posuzované osoby.

2. Datum narození. 

3. Zdravotní pojišťovna, u níž je posuzovaná osoba pojištěna. 

4. Místo trvalého pobytu (včetně PSČ).

5. Případně adresa přechodného bydliště, na které je posuzovaná osoba k zastižení. 

6. Telefonický kontakt na posuzovanou osobu.

7. Přesný název a adresa provozovny, IČ zaměstnavatele/ zaměstnavatelů (pokud je k dispozici), u kterého má být na základě pracovní anamnézy krajskou hygienickou stanicí ověřeno, zda posuzovaný pracoval za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl pravděpodobně postižen. U velkých závodů uvést pro lepší orientaci provoz. 

8. Profese a pracovní zařazení posuzované osoby.

9. Chronologicky přehled předchozích zaměstnavatelů. 

10. Diagnóza(-y) slovně i kódem podle MKN – 10. revize. U onemocnění z jednostranné nadměrné a dlouhodobé zátěže (JNDZ) a vibrací uvádět lateralizaci a dominanci, u alergických onemocnění respiračních a kožních specifikaci podezřelé noxy.

11. Tělesná výška, tělesná hmotnost, u onemocnění z JNDZ a vibrací dominantní končetina.

12. Faktor(-y), pracovních podmínek, který(-é) na základě klinického nálezu vedl(-y) k vyslovení podezření na nemoc z povolání, jejíž podmínky vzniku mají být ověřovány, kapitola, číslo položky a název nemoci z povolání podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb.

13. Datum prvních verifikovaných obtíží v souvislosti s posuzovaným onemocněním (měsíc/rok) nebo datum prvních subjektivních příznaků.

14. Jiné důležité požadavky, které by měly být zohledněny ve stanovisku KHS a poznámky určené pro KHS.

Příloha č. 2

Protokol

ze šetření k ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posouzení

nemoci z povolání / ohrožení nemocí z povolání

Posuzovaná osoba:

jméno….. příjmení……… 

datum narození…….. 

místo trvalého pobytu, případně adresa přechodného bydliště. 

Posuzovaná osoba je (byl/a) zaměstnancem firmy (adresa, IČ)

1. Datum a místo šetření.

2. Přítomní za KHS, za zaměstnavatele, posuzovaná osoba. 

3. Přesný popis pracovního a personálního zařazení v určeném období, zařazení vykonávané práce či prací do kategorie s uvedením všech relevantních faktorů.

4. Expozice relevantním faktorům :

a) Podrobný popis práce. 

b) Faktory relevantní vzhledem k danému onemocnění.

c) Hodnocení expozice těmto faktorům a podklady pro toto hodnocení - výsledky předchozích měření jejich koncentrací resp. intensit, doba expozice posuzované osoby ve směně a v delším časovém údobí (týden, údobí v průběhu roku, souhrn let), cesty expozice (pokud jsou pro daný faktor významné). U podezření na profesionální kožní onemocnění a alergická onemocnění dýchacích cest musí být v protokolu uveden i seznam všech látek a přípravků, se kterými posuzovaná osoba přichází v pracovním prostředí do kontaktu. Součástí protokolu u nemocí z přetěžování jsou i údaje o hmotnosti přenášených výrobků a používaných nástrojů a četnost manipulace s nimi, popis pracovní polohy, včetně polohy horních končetin.

d) Údaje, které charakterizují úroveň zabezpečení ochrany zdraví exponovaných - opatření technická, organizační, používání OOPP a jiná např. používání ochranných krémů, očkování, režim práce a odpočinku, plnění výkonových norem postiženým. 

 5. 
Záznam o provedení foto nebo videodokumentace, pokud byla pořízena již při tomto šetření.

6.
 Podpisy a případná vyjádření k uvedeným skutečnostem všech zúčastněných stran.

Příloha č. 3

Stanovisko KHS
k ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování

nemoci z povolání / ohrožení nemocí z povolání

Na základě požadavku pracovně lékařského pracoviště...…. ze dne…… bylo provedeno šetření k ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání podle § 82 odst. 2 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obsah stanoviska:

1. Číslo jednací. 

2. Jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu posuzované osoby. 

3. Zaměstnavatel/ zaměstnavatelé ve sledovaném období, adresa, IČ.

4. Pracovní zařazení ve sledovaném období. 

5. Faktory charakteristické pro práci posuzované osoby. 

6. Popis práce či prací, které posuzovaná osoba vykonávala ve sledovaném období s podrobným rozborem pracovních operací, výsledky hodnocení expozice faktorům relevantním z hlediska daného onemocnění a dalším faktorům pokud odpovídají kriteriím pro kategorii druhou a vyšší. Zařazení práce podle těchto faktorů do kategorie. Údaje, které charakterizují úroveň zabezpečení ochrany zdraví exponovaných - opatření technická, organizační, používání OOPP a jiná např. používání ochranných krémů, očkování, režim práce a odpočinku, plnění výkonových norem postiženým. Uvést výsledky měření, na jejichž základě bylo provedeno hodnocení expozice rozhodujícímu faktoru, pokud jsou dostupné, či jinou dokumentaci a popisy foto nebo videodokumentace, pokud byla pořízena. V případě nemocí z přetížení uvést údaje zpracované zdravotním ústavem, zejména popis pohybů a postavení končetin, popis nástrojů a břemen, počet úkonů za směnu, trvání úkonů, počet pohybů v úkonu, počet pohybů ruky apod. Požadované údaje lze u nemocí z přetížení nahradit přiložením kopie protokolu ze šetření provedeného ZÚ.

7. Formulace závěru:

a) Šetřením bylo ověřeno, že u pana/í .... (jméno a příjmení) byly podmínky vzniku nemoci z povolání uvedené v kapitole a položce..... nařízení vlády č. 290/1995 Sb. v období od .. do… u zaměstnavatele (název, identifikace) splněny. 

b) Šetřením bylo ověřeno, že u pana/í .... (jméno a příjmení) nebyly podmínky vzniku nemoci z povolání uvedené v kapitole a položce..... nařízení vlády č. 290/1995 Sb. v období od .. do… u zaměstnavatele (název, identifikace) splněny. 

c) Nelze objektivně prokázat, že práce, kterou pan/í.... (jméno a příjmení) vykonával/a v období od .. do… u zaměstnavatele (název, identifikace) splňuje podmínky pro uznání nemoci z povolání uvedené v kapitole a položce…. nařízení vlády č. 290/1995 Sb., protože...

(lze použít například v případě, kdy pracovní místo bylo zrušeno a nejsou splněny podmínky k tomu, aby bylo možné k hodnocení využít výkon obdobné práce např. u jiného zaměstnavatele).

8.
Příloha č. 6 obsahující údaje pro statistiku EUROSTAT. Přikládá se pouze tehdy, když bylo šetřením ověřeno, že podmínky pro přiznání nemoci z povolání byly splněny.

Příloha č. 4

Žádost o provedení vyšetření nebo měření zdravotním ústavem
k objektivizaci podmínek vzniku onemocnění pro účely posouzení

nemoci z povolání/ ohrožení nemocí z povolání

1. Jméno příjmení posuzované osoby, u níž je podezření na onemocnění nemocí z povolání.

2. Datum narození. 

3. Zaměstnanec firmy ………IČ, adresa provozovny.

4. Jméno kontaktní osoby v provozovně či na závodě + telefonní číslo na tuto osobu.

5. Pracovní zařazení posuzované osoby.

6. Požadované vyšetření, měření. 

7. V příloze kopie protokolu o šetření a kopie žádanky pracovně lékařského pracoviště o šetření. 

Příloha č. 5

Krajská hygienická stanice 

se sídlem v 

Ulice

PSČ místo

Pověření

Pověřuji podle ustanovení § 88 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

pana/paní_________________________________________zaměstnance Zdravotního ústavu

se sídlem v___________________ provedením_____________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

u firmy_____________________________________________________________________

V ________________dne:_____________________

________________________

Pověřený zaměstnanec KHS

Příloha č. 6

Příloha ke stanovisku orgánu příslušného k ověření podmínek, 
za kterých může vzniknout nemoc z povolání1

2Část A
	3 Jméno pacienta: 

	4 Číslo hlášenky: 

	5 IČ zaměstnavatele: 

	6 Místo výkonu práce:

	7 Druh práce:

	8 Kategorie práce z hlediska rizikového faktoru rozhodujícího pro vznik předmětného onemocnění:

 1 2 2R 3 4……. Dosud nebylo určeno.

	9 Podrobný slovní název noxy vyvolávající předmětné onemocnění (rizikového faktoru):



	10 Kategorie zdroje expozice: 

	11 Délka expozice:

 Celková doba práce v riziku příslušné noxy či faktoru:

 Rok začátku a ukončení této práce:


12Část B
	Doplňující informace pro onemocnění hlášená podle Kapitoly V.

seznamu nemocí z povolání: Nemoci přenosné a parazitární

	13 Riziko nákazy potvrzeno na základě

a) nalezení konkrétního kontaktu

b) zhodnocení epidemiologické situace na pracovišti a mimopracovní expozice

	14 U tropických nemocí nebo u nemocí získaných v zahraničí

1) Preventivní očkování

a) Provedeno kompletně, dokončeno v roce …..

b) Provedeno částečně, počet dávek ….. v roce …..

c) Neprovedeno

d) Neexistuje

2) Profylaktická léčba

a) Provedena, druh léku …..

b) Nedokončena

c) Neexistuje

	15 U infekčních onemocnění, u nichž existuje preventivní očkování

a) Provedeno kompletně, dokončeno v roce …..

b) Provedeno částečně, počet dávek ….. v roce …..

c) Neprovedeno


Vysvětlivky:

1) 
Jestliže orgán, který je příslušný k ověření, zda byly splněny podmínky, za kterých může vzniknout nemoc z povolání (dále jen „ověřující pracoviště“), dospěje ke kladnému závěru, připojí ke svému stanovisku tuto Přílohu vyplněnou v příslušných oddílech. Jestliže onemocnění bylo uznáno za nemoc z povolání, hlásící středisko nemocí z povolání Přílohu doplní v příslušných oddílech a zašle ji spolu s částí II. Hlášenky nemoci z povolání, resp. ohrožení nemocí z povolání, do Národního registru nemocí z povolání při Státním zdravotním ústavu v Praze.
2) 
Část A se vyplňuje ve všech případech.

3) 
Jméno, příjmení, rok narození.

4) 
Doplní středisko nemocí z povolání v případě uznání NzP.

5) 
Vyplňuje ověřující pracoviště. 

6) 
Vyplňuje ověřující pracoviště. Uvádí se adresa místa skutečného výkonu práce, nikoliv sídla ústředí firmy. U onemocnění vzniklých při práci v zahraničí se uvádí země původu.

7) 
Vyplňuje ověřující pracoviště. Je třeba přesně specifikovat – např. chemický dělník při výrobě (čeho) nebo při obsluze (jakého) zařízení, lékař z JIP interního oddělení, učitelka v mateřské škole apod.

8) 
Vyplňuje ověřující pracoviště. Uvede se kategorie práce odpovídající rizikovému faktoru, který byl rozhodující pro vznik předmětné nemoci z povolání. Tato kategorie nemusí být totožná s výslednou kategorií práce, kterou postižený vykonával. Příklad: Dělník pracoval v riziku hluku a vibrací. S ohledem na riziko hluku odpovídá práce kategorii 3, s ohledem na riziko vibrací kategorii 4, tedy výsledná kategorie práce je 4. Jestliže dělník onemocněl poruchou sluchu z hluku, uvede se na hlášence kategorie 3, jestliže utrpěl poškození z vibrací, uvede se na hlášence kategorie 4.

9) 
Vyplňuje ověřující pracoviště. Zde se uvede podrobný slovní název vyvolávající noxy např. toluen, vibrace, přetěžování, hlasová zátěž apod.

10)
Vyplňuje ověřující pracoviště podle přiloženého číselníku EUROSTAT/EODS. Kód označuje průmyslový produkt apod., který je zdrojem expozice noxe slovně charakterizované v bodě 9. Např. pro toluen: B48 – „rozpouštědla“. Většina kategorií se týká chemických látek. Pokud pro danou vyvolávající noxu nelze najít odpovídající kód (např. fyzikální faktory), uvede se sběrná kategorie X99 – „jiné zdroje expozice“.

11) 
Vyplňuje ověřující pracoviště. Uvede se celková doba práce v riziku příslušné noxy či faktoru (roky-měsíce-dny) a roky začátku a ukončení této práce (např. 1987 – 1999). U infekčních onemocnění se uvádí doba zaměstnání na příslušném pracovišti, nikoliv inkubační doba předmětného onemocnění.

12) 
Část B se vyplňuje pouze u onemocnění hlášených podle kapitoly V. Seznamu nemocí z povolání (nemoci přenosné a parazitární).

13) 
Vyplňuje ověřující pracoviště.

14) 
Vyplňuje středisko nemocí z povolání.

15) Vyplňuje ověřující pracoviště. Týká se zejména virových hepatitid, klíšťové meningoencefalitidy, zarděnek apod.

Příloha č. 7

Číselník kategorií zdrojů profesionální expozice

Podle: Classification of the causal agents of the occupational diseases 
EUROSTAT/EODS 3/2000/E/No.18

	A02 Lepidla, tmely

	A03 Hnací plyny pro aerosoly

	A11 Komplexotvorná činidla

	A18 Výbušniny

	A19 Hnojiva

	A28 Aditiva do paliv

	A36 Prostředky k odorizaci

	A37 Oxidační činidla

	A38 Zemědělské pesticidy

	A40 Činidla k úpravě pH

	A43 Regulátory technologických procesů

	A44 Redukční činidla

	A46 Polovodiče

	A54 Činidla ke svařování a pájení

	B01 Absorbenty a adsorbenty

	B04 Antikondenzační prostředky

	B05 Prostředky proti zamrzání

	B06 Prostředky proti obtahování a adhezi v polygrafii

	B07 Antistatické prostředky

	B08 Bělící prostředky

	B10 Barvicí prostředky

	B12 Elektrovodivá činidla

	B14 Antikorozní prostředky

	B15 Kosmetické prostředky

	B16 Činidla k zachycování prachu

	B17 Pokovovací činidla

	B20 Plniva

	

	B21 Fixativa 

	B23 Flotační činidla

	B25 Pěnidla

	B27 Paliva

	B29 Teplonosná media

	B30 Hydraulické kapaliny a jejich aditiva

	B31 Impregnační materiály

	B32 Izolační materiály

	B33 Meziprodukty

	B34 Laboratorní chemikálie

	B35 Mazadla a jejich aditiva

	B41 Léčiva

	B42 Fotochemikálie

	B45 Činidla pro reprografii

	B47 Změkčovadla

	B48 Rozpouštědla

	B49 Stabilizátory

	B50 Povrchově aktivní činidla (tenzory)

	B51 Koželužská činidla

	B52 Činidla k úpravě viskozity

	B53 Vulkanizační činidla

	C09 Čisticí/mycí prostředky

	C13 Stavební materiály

	C22 Retardandy a hasicí prostředky

	C24 Tavidla pro odlévání a slévání

	C26 Potravinářská ochucovadla a aditiva

	C39 Nezemědělské pesticidy a konzervační látky

	D56 Řezné kapaliny

	D57 Činidla k roztírání

	D58 Brusiva

	D59 Barvy, laky a politury 

	D60 Radioaktivní činidla

	D61 Prostředky k úpravě povrchů

	D62 Komponenty pro elektroniku

	E55 Užitková zvířata

	E56 Volně žijící zvířata

	E57 Výrobky živočišného původu

	E58 Odpady živočišného původu

	E59 Odpadní vody

	E60 Špičaté nebo ostré zdravotnické materiály

	E61 Křehké zdravotnické materiály

	E62 Ostatní lékařské materiály a nástroje

	E63 Výrobky pro bakteriologické či biologické laboratoře

	E64 Krev a ostatní lidské tekutiny

	E65 Ostatní lidské tkáně

	E66 Nemocný člověk

	X99 Jiné zdroje expozice


12.

měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí

a vnitřního prostředí staveb

ZN.: HEM-3444-12.2.04/4133
Ref.: MUDr. Bohuslav Málek, tel. 22497 linka 2964

          Ing. Zuzana Matthauserová, tel. 267082681  

K zajištění odborné pomoci orgánům ochrany veřejného zdraví  a jednotného postupu při měření mikroklimatických parametrů vnitřního prostředí vydává hlavní hygienik ČR podle § 80 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tento metodický návod:

1.  Úvod

Tato metodika nahrazuje Standardní metodiku vyšetření tepelně vlhkostního mikroklimatu uveřejněnou v příloze k Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica č. 18/1977. Je zpracována v souladu s ČS EN ISO 7726/2002 Tepelné prostředí, Přístroje a měření fyzikálních veličin a ČSN EN ISO 7730/1997 Mírné tepelné prostředí, Stanovení ukazatelů PMV a PPD a popis podmínek tepelné pohody. Metodika je určena k zajištění jednotného postupu při měřeních prováděných podle nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, i všech prováděcích vyhlášek k zákonu č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve kterých je řešeno vnitřní prostředí z hlediska uvedené problematiky. 
Metodika bude používána jako validovaný postup pro sety B 4 „Zjišťování a měření mikroklimatických parametrů ve vnitřním prostředí staveb“ a H 5  „Zjišťování a měření mikroklimatických  parametrů v pracovním prostředí“ pro účely autorizace podle zákona 
č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem metodiky je objektivní stanovení fyzikálních veličin charakterizujících tepelně-vlhkostní stav vnitřního prostředí budov. Jsou uvedeny podmínky a způsoby měření jednotlivých veličin v pobytové zóně lidí a charakteristiky vhodných měřicích přístrojů. Uvedené veličiny spolu s tepelnou bilancí člověka slouží ke stanovení tepelné zátěže, tepelného komfortu či diskomfortu vnitřního prostředí budov.

2. Základní kritéria pro vyhodnocení mikroklimatických parametrů  vnitřního prostředí  

Operativní teplota vzduchu                   to (°C)

Výsledná teplota kulového teploměru   tg (°C)

Relativní vlhkost vzduchu                     rh (%)

Rychlost proudění vzduchu                   va (m.s-1)

2.1 
Měřené a stanovené veličiny 

Měřené a stanovené veličiny potřebné pro vyhodnocení mikroklimatických parametrů vnitřního prostředí a tepelné zátěže definované ve vztahu k člověku pohybujícímu se ve sledovaném prostoru :

Teplota vzduchu ta (°C) také nazývaná suchá teplota, je teplota v okolí lidského těla, měřená jakýmkoli teplotním čidlem neovlivněným sáláním okolních ploch. 

Výsledná teplota  tg (°C) je teplota v okolí lidského těla měřená kulovým teploměrem, která zahrnuje vliv současného působení teploty vzduchu, teploty okolních ploch a rychlosti proudění vzduchu. 

Operativní teplota  to (°C) je rovnoměrná teplota uzavřené černé plochy, uvnitř které by člověk sdílel sáláním a prouděním stejně tepla jako v prostředí skutečném. Stanoví se výpočtem.

Střední radiační teplota  
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t

 (°C),  také nazývaná střední teplota sálání ploch, je rovnoměrná teplota okolních ploch, při níž se sdílí sáláním stejně tepla jako ve skutečném heterogenním prostředí. Měří se radiometry, nebo se vypočítá z výsledné teploty kulového teploměru a teploty vzduchu. Slouží jako jedna ze vstupních hodnot pro výpočet operativní teploty. 

Rovinná radiační teplota tpr (°C) také nazývaná rovinná teplota sálání protilehlých ploch, je rovnoměrná teplota okolních povrchů, kde sálání na jedné straně malého rovinného prvku je stejné jako ve skutečném prostředí. Popisuje sálání v jednom směru a slouží především ke stanovení asymetrie teploty sálání v prostoru a k výpočtu střední teploty sálání ploch. 

Asymetrie radiační teploty  Δtpr (°C, K) také nazývaná jako asymetrie teploty sálání, je rozdíl mezi rovinnými teplotami sálání dvou protilehlých ploch malého rovinného prvku. 

Intenzita sálání  I (W.m-2) vyjádřená jako efektivní tok sdílený sáláním, popisuje výměnu tepla sáláním mezi povrchy (plochami) prostoru a lidským tělem.

Korigovaná teplota tkorig (°C) je teplota vzduchu snížená vlivem proudění vzduchu, která se užívá při hodnocení účinku větru na člověka na venkovních pracovištích. 

Povrchová teplota  ts (°C) je teplota měřená na povrchu těles a stavebních konstrukcí kontaktním nebo bezkontaktním způsobem. 

Relativní vlhkost rh (%) vyjadřuje stupeň nasycení vzduchu vodními parami, definovaný poměrem hustoty vodní páry ve vzduchu a ve vlhkém vzduchu nasyceném vodní párou při stejné teplotě a tlaku. 

Teplota mokrého teploměru  tw (°C) nazývaná psychrometrická,  je teplota nuceně větraného vlhčeného teplotního čidla používaná při stanovování relativní vlhkosti vzduchu psychrometrem.

Teplota rosného bodu td (°C) je teplota, při níž dochází k orosování povrchů, tzn. vlhký vzduch je ochlazen až na teplotu, při níž se dosáhne stavu sytosti (relativní vlhkost je 100%). Stanoví se z teploty a vlhkosti vzduchu z psychrometrického diagramu nebo výpočtem. Některé v současnosti užívané přístroje přímo ukáží hodnotu teploty rosného bodu.

Rychlost proudění vzduchu va (m.s-1) je veličina charakterizující pohyb vzduchu v prostoru, je určená svojí velikostí a směrem proudění. Protože rychlost proudění vzduchu v prostoru značně kolísá, je nutné její změny  vyjadřovat střední hodnotou za časovou jednotku a směrodatnou odchylkou. 

2.2 
Pojmy související s požadavky na mikroklimatické parametry pro potřeby prováděcích předpisů k zákonu č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Větrání je řízená výměna znehodnoceného vzduchu ve vnitřním prostoru za venkovní, zabezpečující dodržení přípustných expozičních limitů a nejvýše přípustných koncentrací plynů, par a kapalných nebo pevných aerosolů v pracovním prostředí. Větrání slouží i k úpravě mikroklimatických parametrů prostředí, ovlivňuje tepelné zisky/ztráty objektu.

Výměna vzduchu  je výměna vnitřního vzduchu za vzduch upravený, který může být směsí vzduchu venkovního a oběhového.

Intenzita výměny vzduchu  je podíl objemového průtoku přiváděného vzduchu (venkovního
i oběhového) a objemu větrané místnosti.

Intenzita větrání  je podíl objemového průtoku venkovního vzduchu a objemu větrané místnosti.

Přirozené větrání je výměna vzduchu vyvolaná rozdílem hustot (teplot) vzduchu vně a uvnitř objektu a působením větru.

Nucené větrání je výměna vzduchu docílená technickým zařízením – ventilátorem. Tímto pojmem je označován nucený přívod a odvod vzduchu i větrání kombinované, tj. buď nucený přívod vzduchu a přirozený odvod, nebo přirozený přívod vzduchu a nucený odvod (odsávání) vzduchu. Přiváděný vzduch při nuceném větrání bývá zpravidla částečně upraven – filtrace, ohřev.

Odsávání je nucený odvod vzduchu z prostoru.

Místní odsávání je místní odvod (odsávání) škodlivin v místě jejich vzniku.

Oběhový vzduch je část odváděného vzduchu, která se vrací zpět do větraného prostoru, vzduch bývá většinou znovu upravený (filtrovaný).

Klimatizace je tepelně vlhkostní úprava filtrovaného přiváděného venkovního i oběhového vzduchu.

3.  
Podmínky  měření
Volba míst měření je závislá na činnosti a pohybu osob; doporučené výšky umístění snímacích čidel jsou uvedeny pro úroveň hlavy, břicha a kotníků člověka:

  pro sedící osobu   -   1,1; 0,6; 0,1 m

  pro stojící osobu   -   1,7; 1,1; 0,1 m

Počet měřicích míst z hlediska vertikálního rozložení mikroklimatických parametrů  je závislý na tom, zda je možné prostředí v blízkosti osoby považovat za homogenní, nebo heterogenní. Jako homogenní prostředí lze označit takové prostředí, kde jsou v daném okamžiku odchylky jednotlivých mikroklimatických veličin měřených v doporučených výškách hlava-břicho-kotníky od jejich střední hodnoty menší než  ± 5 %.

V homogenním prostředí stačí jedno místo měření v prostoru ve výšce břicha stojící nebo sedící osoby. V prostředí heterogenním (např. tam, kde jsou zdroje sálavého tepla nebo chladu, proměnlivé rychlosti proudění vzduchu apod.), nebo v případech, kdy sledovaná osoba pracuje na různých místech, se musí měřit na několika místech v prostoru a ve všech třech výškách, tj. v úrovni hlavy, břicha a kotníků. Z takto naměřených veličin pro všechny tři výšky se stanoví průměrná hodnota – vzorec (1). V heterogenním prostředí se výsledná teplota tg měří vždy ve všech třech výškách. Teplotu vzduchu ta  stačí ve většině případů měřit pouze ve výšce břicha (sálavé složky prostředí, které ovlivňují výslednou teplotu, ovlivňují teplotu vzduchu minimálně), stejně tak vlhkost vzduchu. 

Působení rozdílné rychlosti proudění vzduchu se projeví na výsledné teplotě. Pokud nepotřebujeme znát jednotlivé rychlosti proudění vzduchu pro další výpočty nebo pro posouzení lokálního diskomfortu, stačí také jedno měření ve výšce břicha zaměstnance. 

Stanovení průměrných hodnot teplot:

Průměrná hodnota pro výslednou teplotu, nebo teplotu sálání v daném okamžiku se určí ze vztahu
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                                                                                       (1)

Počet měřicích míst z hlediska horizontálního rozložení mikroklimatických parametrů nebo změny činností  zaměstnance je závislý na tom, jak se mění mikroklimatické veličiny v blízkosti pohybující se osoby v průběhu dne. V prokazatelně stacionárním prostředí, tj. kde jsou v průběhu dne odchylky jednotlivých mikroklimatických veličin od jejich střední hodnoty menší než  ± 5 %, stačí měřit dvě hodiny s pravidelnými půlhodinovými odečty jednotlivých veličin (respektovat dobu ustálení čidel). Pokud je prostředí nestacionární, nebo pokud se osoba pohybuje na různých místech, musí se mikroklimatické veličiny sledovat tak, aby doba měření umožnila popsat měnící se mikroklimatické parametry během celé směny nebo doby pobytu osoby. Obvykle postačí měřit v případě osmihodinové směny 6 hodin s  odečty veličin nejdéle v hodinových intervalech, optimálně v půlhodinových intervalech. 

Přípustné tepelné podmínky nebo dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce se hodnotí:

1. Pomocí průměrných hodnot teplot za celou směnu - ve stacionárním prostředí vždy a v prostředí nestacionárním tehdy, jestliže se naměřené hodnoty po dobu trvání celé směny pohybují v rozsahu hodnot přípustných,  nebo hodnot neznamenajících pro danou třídu práce omezení pracovní doby, nebo se pohybují v intervalu {časově vážený nebo aritmetický průměr  ± 20 %}. 

2. V případě překročení přípustných teplotních podmínek, nebo pohybují-li se naměřené hodnoty mimo interval {časově vážený nebo aritmetický průměr ± 20 %}, tzn. zaměstnanec se pohybuje ve značně se lišících tepelných podmínkách, nelze použít průměr všech hodnot za celou směnu, ale průměrují se jednotlivé intervaly, ve kterých jsou splněny podmínky bodu 1. Např. jestliže se zaměstnanec pohybuje 3 hod za směnu v prostředí s výslednou teplotou 40 °C a zbytek směny ve 20 °C, nelze z těchto hodnot udělat časově vážený ani aritmetický průměr, ale je třeba hodnotit oba teplotní intervaly samostatně a dobu překročení přípustných teplotních podmínek je třeba porovnat s dlouhodobě a krátkodobě únosnou dobou práce za těchto podmínek. 

 Celkovou celosměnovou tepelnou zátěž je pak třeba zhodnotit na základě vypočítané produkce  potu. Stejným způsobem je třeba zkontrolovat, zda při dvanáctihodinové směně není překročena přípustná produkce potu, tj. 4 litry potu za směnu. Potřebné tepelné odpory oděvů lze stanovit podle ČSN EN ISO 7730.

Součástí měření mikroklimatických parametrů vnitřního prostředí je měření teploty a vlhkosti venkovního prostředí s popisem venkovní klimatické situace (slunečno, zataženo, vítr ...).

Potřebujeme-li podle požadavků některého předpisu provádět měření v zimním a letním období roku, měříme v zimě při teplotách -10 až 0 °C, v létě při teplotách 25 až 30 °C.

4.  
Metody měření a charakteristika měřicích přístrojů
Jednotlivé charakteristiky měřicích přístrojů z hlediska požadovaného měřicího rozsahu, přesnosti měření, doby ustálení apod. jsou podrobně uvedeny v ČSN EN ISO 7726 Tepelné prostředí – Přístroje a metody měření fyzikálních veličin. U všech  přístrojů, které odpovídají požadavkům této normy  je nutné dodržet postupy dané výrobcem. 
4.1 
Teplota vzduchu  ta

Při měření teploty lze použít jakékoli teplotní čidlo s požadovanou přesností měření ± 0,2 °C. Musí být brána v úvahu jeho tepelná setrvačnost, výslednou hodnotu lze odečítat až po ustálení čidla. Je zapotřebí snížit vliv okolní radiace na teplotní čidlo, změřená hodnota by pak neodpovídala skutečné teplotě vzduchu, ale ležela by někde mezi teplotou vzduchu a střední radiační teplotou. 

Pro průběžná dlouhodobější měření (24 hod, týden) se používají  termografy se zápisem průběhu sledovaných teplot, nebo datalogery s vyhodnocením na počítači.

4.2  
Střední radiační teplota 
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Způsoby stanovení  
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t

     

1)
Použitím kulového teploměru 

Pro měření se používá kulový teploměr Vernon nebo Vernon-Jokl o průměru koule 150 nebo 100 mm, povrch koule černěný plech nebo černý polyuretan. Doba ustálení kulového teploměru je 20 - 30 minut podle fyzikálních vlastností koule a podmínek prostředí. Pro velkou  tepelnou setrvačnost není tento přístroj vhodný pro měření v prostředí s rychlými teplotními změnami.  Používá se buď v klasickém provedení, tj. se rtuťovým  teploměrem, nebo s jakýmkoli teplotním čidlem. 

Požadovaná přesnost měření:

· pro rozsah měření  0 až 50 (C  je  ( 0,5 (C

· pro rozsah měření -20 až 0 °C  je  ± (0,5 + 0,01|tg|
) °C

Střední radiační teplota se určí podle vztahu
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 = [(tg + 273)4 + 2,9 . 108. va0,6 ( tg – ta)]1/4 – 273                                                      (2)
          kde tg  -  výsledná teplota kulového teploměru ( 0,10 m  (°C)

                 ta  -  teplota vzduchu  (°C)

                 va -  rychlost proudění vzduchu  (m.s-1)

nebo
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 = [(tg + 273)4 + 2,5 . 108. va0,6 ( tg – ta)]1/4 – 273                                                       (3)
          kde tg  -  výsledná teplota kulového teploměru ( 0,15 m  (°C)

2) Pro přímá měření slouží radiometry. Popis přístrojů, způsoby měření a výpočet střední teploty sálání ze změřených rovinných teplot sálání ploch jsou podrobně popsány v ČSN EN ISO 7726.

4.3 Operativní teplota

Není veličinou změřenou, ale vypočítanou podle vztahu

          to =  
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+ A ( ta – 
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)                                                                                                      (4)

          kde  ta  -  teplota vzduchu (°C) – průměrná hodnota za směnu nebo zvolený časový interval
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 -  střední radiační teplota  (°C) – průměrná hodnota za směnu nebo zvolený časový interval

                 A  - koeficient, který je funkcí rychlosti proudění vzduchu podle tab. 1 

Tab.1: Závislost koeficientu A na rychlosti proudění vzduchu

	va (m.s-1)
	0,2
	0,3
	0,4
	0,6
	0,8
	1,0

	A (-)
	0,50
	0,53
	0,60
	0,65
	0,70
	0,75


Pro rychlosti proudění vzduchu větší než 1,0 m.s-1 se koeficient A vypočítá podle vztahu

                A = 0,75 . v 0,16                                                                                                  (5)

Operativní teplotu to lze za podmínky rychlosti proudění vzduchu va < 0,2 m.s-1 přímo nahradit výslednou teplotou  kulového teploměru  tg. 

Je-li rozdíl mezi výslednou teplotou kulového teploměru tg a suchou teplotou ta menší než 
1 °C, lze jako výslednou teplotu používat hodnotu ta (°C) naměřenou suchým teploměrem.

4.4  Asymetrie střední radiační teploty  

Asymetrie radiační teploty Δtpr je jako rozdíl rovinných radiačních teplot tpr dvou protilehlých ploch používána,  jestliže střední radiační teplota nepostihne plně radiační teplotu  prostoru, např. když teploty protilehlých povrchů  v prostoru jsou značně rozdílné. Jako přístroje na měření této  veličiny jsou používány především radiometry. Podrobný popis přístrojů a způsob měření viz ČSN EN ISO 7726.

4.5  Intenzita sálání

Je veličinou používanou pro měření a popis sálání přijímaného osobou v daném prostoru.

Pro přímá měření slouží radiometry. Intenzitu sálání lze také vypočítat pomocí radiační teploty ze vztahu

                               I = [(tr + 273)4 – 8,65.109] / 17,3.106   (W.m-2)                                    (6)

za podmínky, že průměrná teplota povrchu lidského těla je 32 °C.

Příklad:

Při sálavém vytápění haly je výsledná teplota ve výšce hlavy pracovníka tg = 27 °C (měřeno kulovým teploměrem Vernon-Jokl, tj. ( 100 mm), teplota vzduchu ta = 18 °C, rychlost proudění vzduchu va = 0,25 m.s-1. Zkontrolujte požadavek podle nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – intenzita osálání hlavy pracovníka nesmí být větší než 200 W.m-2.

Podle vztahu (1) je radiační teplota tr = 37 °C, dosazením do vztahu (4) vychází intenzita sálání  33,9 W.m-2.
4.6 Povrchová teplota

Jde o teplotu naměřenou na povrchu těles a stavebních  konstrukcí teploměrem se speciálně upraveným čidlem buď pro kontaktní nebo bezkontaktní měření. Konstrukce kontaktních  teploměrů musí být taková, aby bylo co nejméně ovlivněno teplotní pole v místě měření.
Při měření větších ploch je výslednou hodnotou měření plošně vážený průměr dle vztahu

ts = (t1A1+ t2A2 + ………. + tnAn) /  A                                                                              (7)                                                                                      

kde A (m2)  -  celý povrch měřené plochy

       A1, A2 … An  (m2) - části povrchu A, ve kterých jsou měřeny povrchové teploty  t1, t2 ... tn

Z bezdotykových teploměrů se při měření stavebních konstrukcí nejvíce používají infračervené radiační přístroje, které dávají okamžitý obraz teplotních poměrů na  sledovaném povrchu, odečtené hodnoty jsou již hledanými teplotami, průměrnými pro příslušný měřený povrch.

Povrchová teplota je používána:

· při hodnocení přípustných povrchových teplot pevných materiálů, s nimiž přichází kůže  pracovníka do přímého styku, 

· pro výpočet teploty sálání (výpočet uveden v ČSN EN ISO 7726), 

· pro určení teploty podlahy.

4.7 Korigovaná teplota

Jde o korekci teplot účinkem proudícího vzduchu, používanou na venkovních pracovištích a pro práci v chladu.

Převod teploty vzduchu na korigovanou teplotu je uveden v části E přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

4.8  Vlhkost  vzduchu

V našich podmínkách je zvykem používat jako vlhkostní kritérium relativní vlhkost vzduchu. Je vyjádřená jako poměr  tlaku vodní páry ve vzduchu ku tlaku vodní páry v nasyceném vzduchu, je udávána v  %, nebo jako bezrozměrná veličina ve tvaru  0, xx.

Používanými přístroji jsou 

· psychrometry, kde se hodnota relativní vlhkosti získá z psychrometrické tabulky nebo diagramu na základě změřené suché teploty ta  a mokré teploty tw nuceně větraného mokrého teploměru (Přílohy č.2 a 3);

· kapacitní vlhkoměry – na hodnotu vlhkosti se převádí kolísání elektrické kapacity čidla;

· hygrometry, tj. vlhkoměry založené na prodloužení nebo deformaci organického materiálu, např. blánové a vlasové. Tyto vlhkoměry  se musí  často kalibrovat a před měřením vždy provést „regeneraci“ organického materiálu (čidlo zabalit do vlhkého materiálu).

Požadovaná přesnost pro rozsah měření 30 – 70 % rh je ± 5 %.


Přístroje a metody měření i všech ostatních vlhkostních veličin (absolutní vlhkost vyjádřená parciálním tlakem vodní páry, měrná vlhkost) jsou podrobně popsány v ČSN EN ISO 7726.

4.9  Rychlosti proudění vzduchu

Rychlost proudění vzduchu v prostoru je nutno měřit metodami, které umožňují stanovit s dostatečnou přesností  nízké rychlosti proudění 0,05 až 0,5 m.s-1. Protože pohyb vzduchu v prostoru je značně turbulentní a časově velmi proměnný, nelze k vyhodnocení použít okamžité změřené hodnoty, ale pouze střední hodnoty za delší časový interval – minimálně
1 min., optimálně 3 min. Je třeba uvážit citlivost čidla na směr proudění vzduchu. Doporučovaná jsou všesměrová čidla s krátkou dobou ustálení. Při použití směrového čidla je zapotřebí měřit ve směru, kde byly zjištěny největší okamžité hodnoty. Je vhodné toto měření minimálně 3x opakovat, aby se vyloučila chyba měření způsobená nesprávným směrem měření.

K měření rychlosti proudění vzduchu se nejčastěji  používají

- 
všesměrová čidla, např. anemometr se zahřívanou kuličkou, termistorový anemometr,  laserový Dopplerův anemometr, ultrazvukový anemometr,

- 
směrová čidla, např. lopatkové anemometry, anemometr se žhaveným vláknem.

Požadovaná přesnost měření ± 0,1 m.s-1, vhodná přesnost ± 0,05 m.s-1.

Tam, kde jsou laboratoře zvyklé používat ke stanovení rychlosti proudění skleněné katateploměry, je to možné pro prostředí, kde platí přibližná rovnost teplot  ta  (  tr (tzn. prostředí bez znatelné radiace). Metodu měření rychlosti proudění vzduchu pomocí katateploměrů  si musí laboratoř sama validovat.

5.  Kalibrace přístrojů

Všechny používané přístroje musí mít platnou kalibraci. Protože nejsou stanovenými měřidly podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 263/2000 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování, je v pravomoci každé laboratoře stanovit kalibrační lhůty měřidel na základě vlastních zkušeností s přihlédnutím k doporučením výrobců.  

6.  Protokol o měření

Formální stránka protokolu musí odpovídat ČSN EN ISO/IEC 17025/2000, obecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a Autorizačnímu návodu AN 06/03.

Protokol musí obsahovat:

· Název (Protokol o zkoušce č. ..).

· Jednoznačnou identifikaci protokolu na každé jeho stránce (číslo strany, celkový počet stran).

· Identifikační údaje, podle kterých lze protokol a jeho podklady  v organizaci snadno nalézt, tj. č. protokolu, č. objednávky, č. jednací apod. podle zvyklostí laboratoře.

· Datum přijetí zakázky, datum a čas datum provedení zkoušky, datum vypracování, příp. odeslání protokolu.

· Název a adresu zákazníka, účel měření.

· Údaje o laboratoři a pracovnících provádějících měření, tj. název a adresa laboratoře 
i místa měření, kdo měřil, kdo schvaloval (jméno, funkci, podpis) apod.

· Popis, podmínky a jasnou identifikaci míst měření, příp. plánek měření, měřené a hodnocené veličiny, použité metody měření, dobu měření, venkovní klimatické podmínky a popis okolností, které mohou ovlivňovat vnitřní podmínky (např. použité technologie, způsob větrání a vytápění včetně konkrétních údajů o skutečném větrání a vytápění během doby měření, apod.), popis činnosti a oděvu sledované osoby, podle čeho se získané výsledky hodnotí a další.

· Údaje o použitých měřicích zařízeních.

· Výsledky měření. Pokud je to vhodné pro platnost, hodnocení nebo interpretaci výsledků měření, nebo požaduje-li to zákazník, je třeba uvádět nejistoty výsledků měření. Postup stanovení je uveden v Autorizačním návodu AN 10/03 „Odhad nejistoty výsledků fyzikálních měření“ vydaném SZÚ 2003 za účelem autorizace podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Jestliže se odhad nejistot nepožaduje, vždy by se měla uvádět alespoň citlivost použitých přístrojů pro daný rozsah měření.

-    Hodnocení výsledků, příp. odbornou interpretaci v souladu s Autorizačním návodem AN 06/03.

· Doložku o reprodukovatelnosti protokolu.

MUDr. Michael Vít, Ph.D., v. r.

hlavní hygienik ČR

a náměstek ministryně

Příloha č. 1

Informativní příloha

Tab. 1: 
Měřené (M), vypočtené (V) nebo tabelárně zjištěné (T) veličiny nutné pro vyhodnocení vnitřního  mikroklimatu a jejich použití

	Způsob

získání
	Veličina
	Označení,

jednotka
	Použití

(předpisy v platném znění)

	V
	Operativní teplota vzduchu   
	to (°C)
	NV č. 178/2001 Sb.

ČSN EN ISO 7726

ČSN EN ISO 7730

	M
	Teplota vzduchu   
	ta (°C)
	NV 178/2001 Sb.

vyhl. č. 137/2004 Sb.

vyhl. č. 108/2001 Sb.

vyhl. č. 135/2004 Sb.

vyhl. č. 6/2003 Sb.

ČSN EN ISO 7726

ČSN EN ISO 7730

ČSN ISO 7243

	M
	Výsledná teplota kulového teploměru   
	tg (°C)
	NV č. 178/2001 Sb.

vyhl. č. 137/2004 Sb.

vyhl. č. 6/2003 Sb.

ČSN EN ISO 7726

ČSN EN ISO 7730

ČSN ISO 7243

	M,V
	Střední radiační teplota  
	tr (°C)
	NV č. 178/2001 Sb.

vyhl. č. 137/2004 Sb.

ČSN EN ISO 7726

ČSN EN ISO 7730

	M,V
	Rovinná radiační teplota (střední radiační teplota protilehlých ploch)   
	tpr  (°C)
	NV č. 178/2001 Sb.

ČSN EN ISO 7726

	V
	Korigovaná teplota 
	tkorig (°C)
	NV č. 178/2001 Sb.

	M
	Teplota mokrého teploměru (psychrometrická)  
	tw  (°C)
	ČSN EN ISO 7726

	M
	Povrchová teplota 
	ts (°C)
	NV č. 178/2001 Sb.

vyhl. č. 137/2004 Sb.

vyhl. č. 108/2001 Sb.

ČSN EN ISO 7726

	V
	Asymetrie radiační teploty   
	tpr (K), (°C)
	NV č. 178/2001 Sb.

vyhl. č. 137/2004 Sb.

ČSN EN ISO 7726

	M,V
	Intenzita sálání  
	I (W.m-2)
	NV č. 178/2001 Sb.

vyhl. č. 137/2004 Sb.

vyhl. č. 6/2003 Sb.

ČSN EN ISO 7726

	M
	Rychlost proudění vzduchu
	va (m.s-1)
	NV č. 178/2001 Sb.

vyhl. č. 137/2004 Sb.

vyhl. č. 6/2003 Sb.

ČSN EN ISO 7726

	M,V
	Relativní vlhkost vzduchu
	rh (%)
	NV č. 178/2001 Sb.

vyhl. č. 137/2004 Sb.

vyhl. č. 108/2001 Sb.

vyhl. č. 135/2004 Sb.

vyhl. č. 6/2003 Sb.

ČSN EN ISO 7726

	T,V
	Energetický výdej  
	M (W.m-2)
	NV č. 178/2001 Sb.

vyhl. č. 137/2004 Sb.

ČSN EN 28996/1996*

	T
	Tepelný odpor oděvu  
	Icl (clo)
	NV č. 178/2001 Sb.

vyhl. č. 137/2004 Sb.

ČSN EN ISO 7730


* Ergonomie, Stanovení tepelné produkce organismu.

Příloha č. 2

Tab. 2  Psychrometrická tabulka na stanovení relativní vlhkosti vzduchu ze suché teploty ta  a mokré  teploty tw, resp. z rozdílu teplot  (t = (ta – tw) (K)
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Příklad: ta = 24 °C, tw = 18 °C ,  (t = 6 K,  rh = 56 %

Příloha č.  3

Psychrometrický diagram na stanovení relativní vlhkosti vzduchu ze suché teploty ta  a mokré  teploty tw  - silně naznačen způsob stanovení relativní vlhkosti vzduchu
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Z P R Á V Y   A   S D Ě L E N Í

1.

Doplněk k přehledu akreditovaných laboratoří 

Zdravotních ústavů České Republiky 

pro vyšetřování potravin včetně používaných metod

Duben 2004

ZN.: HEM-350-6.10.04-28337

REF.: Ing. Silvie Slavíková, tel. 22497 linka 2188

Doplňují se laboratoře a používané metody Zdravotního ústavu se sídlem v Jihlavě, které nebyly uvedeny v částce 7 z roku 2004 Věstníku Ministerstva zdravotnictví  

	Pořadové číslo
	Zdravotní ústav


	Pracoviště

	1.
	Státní zdravotní ústav Praha
	Laboratoř CZŽP Praha

Laboratoř CHPŘ Brno

	2.
	Zdravotní ústav se sídlem v Praze
	Laboratoř Praha

	3.
	Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně
	Laboratoř Kolín

Laboratoř Kladno

Laboratoř Mladá Boleslav

Laboratoř Mělník

Laboratoř Příbram

Laboratoř Praha 

Laboratoř Benešov

	4.
	Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích
	Laboratoř České Budějovice

	5.
	Zdravotní ústav se sídlem v Plzni
	Laboratoř Plzeň 

Laboratoř Klatovy

	6.
	Zdravotní ústav se sídlem v Karlových Varech
	Laboratoř Sokolov

Laboratoř Karlovy Vary

	7.
	Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
	Laboratoř Ústí nad Labem

Laboratoř Děčín

	8.
	Zdravotní ústav se sídlem v Liberci
	Laboratoř Liberec

	9.
	Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové
	Laboratoř Hradec Králové

Laboratoř Náchod

	10.
	Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích
	Laboratoř Pardubice

Laboratoř Chrudim

Laboratoř Ústí nad Orlicí

	11.
	Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě
	Laboratoř Jihlava

Laboratoř Žďár nad Sázavou

Laboratoř Pelhřimov

Laboratoř Havlíčkův Brod

Laboratoř Třebíč

	12.
	Zdravotní ústav se sídlem v Brně
	Laboratoř Brno

Laboratoř Břeclav

	13.
	Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci
	Laboratoř Olomouc

Laboratoř Šumperk

Laboratoř Přerov

	14.
	Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
	Laboratoř Ostrava 

Laboratoř Bruntál

Laboratoř Frýdek-Místek

Laboratoř Karviná

Laboratoř Nový Jičín

Laboratoř Opava

	15.
	Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně
	Laboratoř Zlín

Laboratoř Uherské Hradiště

Laboratoř Kroměříž

Laboratoř Vsetín


11. Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě

I. Identifikační údaje

	Název
	Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, oddělení hygienických laboratoří Jihlava

	Adresa laboratoře
	Vrchlického 57, 587 25 Jihlava

	telefon
	+420 567 574 701

	fax
	+420 567 303 071

	e-mail
	sekretariat@zujih.cz


II. Seznam akreditovaných zkoušek

	Pořadové
číslo   
	Přesný název 
zkušebního postupu/metody
	Identifikace 
zkušebního postupu/metody   
	Předmět zkoušky

	1.
	Stanovení Pseudomonas aeruginosa 
	SOP_JI_MI_07
(ČSN  ISO 13720, ČSN

EN 12780, ČL 2002)
	Voda pitná, balená,  povrchová, bazénová, odpadní, TUV, potraviny, Aqua purificata, PBU 

	2.
	Stanovení bakterií rodu Salmonella  
	SOP_JI_MI_10
(TNV 757855

ČSN EN ISO 6579, 

AHEM 7/2001)
	Voda pitná, povrchová, bazénová, odpadní, prostředí, potraviny, odpady, pískoviště

	3.
	Mikrobiologie-všeobecné pokyny pro průkaz suspektních patogenních kmenů  Yersinia enterocolitica
	ČSN ISO 10273
	Potraviny

	4.
	Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes
	ČSN EN ISO 11290-1, 2 
	Potraviny

	5.
	Horizontální metoda průkazu termotolerantních druhů rodu Campylobacter
	ČSN ISO 10272
	Potraviny

	6.
	Stanovení celkového počtu mikroorganismů
	SOP_JI_MI_16

(ČSN ISO 4833, 

ČSN 560100)
	Potraviny

PBU

Prostředí

	7.
	Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení počtu koliformních bakterií. Technika počítání kolonií
	ČSN ISO 4832
	Potravinářské výrobky

	8.
	Stanovení kvasinek a plísní včetně Candida albicans a termorezistentních  plísní
	SOP_JI_MI_20
(ČSN ISO 7954,

ČL 2002,

ČSN 560100)
	Voda pitná, povrchová, TUV,  bazénová, Aqua purificata, prostředí, potraviny, PBU

	9.
	Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení počtu Bacillus cereus. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30°C
	ČSN ISO 7932
	Potravinářské výrobky

	10.
	Stanovení počtu Clostridium perfringens   
	SOP_JI_MI_10

(ČSN EN 26461-2,

ČSN EN 13401)
	Voda pitná, povrchová odpadní, TUV, potraviny

	11.
	Stanovení koliformních bakterií a Escherichia coli
	SOP_JI_MI_09
(ČSN ISO 4832, 

ČSN ISO 7251,

ČSN EN ISO 9308-1, 3, 

TNV 757837, AHEM 6/1999)
	Voda pitná, balená, povrchová, odpadní, bazénová, TUV,  potraviny, prostředí, PBU, odpady

	12.
	Stanovení mikrobiální kontaminace  ploch zařízení a obalů  
	SOP_JI_MI_31

(ČSN 560100 část 145, 146, 147, 148)
	Prostředí, obalů, potraviny, pokožka

	13.
	Enterobacteriaceae
	SOP_JI_MI_37
(ČSN ISO 7402, ČL 2002)
	Aqua purificata, PBU, potraviny


Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě

pobočka Žďár nad Sázavou

I. Identifikační údaje

	Název
	Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, oddělení hygienických laboratoří Žďár nad Sázavou

	Adresa laboratoře
	Hutařova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

	telefon
	+420 566 650 820

	fax
	+420 566 650 821

	e-mail
	zdar@zujih.cz


II. Seznam akreditovaných zkoušek

	Pořadové
číslo   
	Přesný název 
zkušebního postupu/metody
	Identifikace 
zkušebního postupu/metody   
	Předmět zkoušky

	1.
	Stanovení hliníku
	SOP_ZR_AA_02

(DIN 38406-25)
	Voda pitná, podzemní, balená, povrchová, výluh, půda,potraviny,biolog. materiál,odpady 

	2.
	Stanovení mědi
	SOP_ZR_AA_04 (ČSN ISO 8288

TNV 75 7426)
	Voda pitná, podzemní, balená, povrchová, výluh, půda potraviny,biolog. materiál,odpady

	3.
	Stanovení zinku
	SOP_ZR_AA_05 (ČSN ISO 8288

TNV 75 7497)
	Voda pitná, podzemní, balená, povrchová, výluh, půda potraviny,biolog. materiál,odpady

	4.
	Stanovení olova
	SOP_ZR_AA_06 (ČSN ISO 8288

TNV 75 7467)
	Voda pitná, podzemní, balená, povrchová, výluh, půda potraviny,biolog. materiál,odpady

	5.
	Stanovení chromu
	SOP_ZR_AA_08 (ČSN EN 1233)


	Voda pitná, podzemní, balená, povrchová, výluh, půda potraviny,biolog. materiál,odpady

	6.
	Stanovení niklu
	SOP_ZR_AA_10 (ČSN ISO 8288

TNV 75 7461)
	Voda pitná, podzemní, balená, povrchová, výluh, půda potraviny,biolog. materiál,odpady 

	7.
	Stanovení stříbra
	SOP_ZR_AA_11  (DIN 38 406-18)
	Voda pitná, podzemní, balená, povrchová, výluh, půda potraviny,biolog. materiál,odpady

	8.
	Stanovení  barya
	SOP_ZR_AA_20 (DIN 38406-28)
	Voda pitná, podzemní, balená, povrchová, výluh, půda,potraviny,biolog. materiál,odpady

	9.
	Stanovení Staphylococcus aureus
	ČSN EN ISO 6888-1
	Potraviny

	10.
	Průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella
	ČSN EN 12824
	Potraviny

	11.
	Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení celkového počtu mikroorganismů. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 37°C
	SOP_ZR_ MI _16

ČSN ISO 4833
	Potravinářské výrobky

	12.
	Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení počtu koliformních bakterií. Technika počítání kolonií
	ČSN ISO 4832
	Potravinářské výrobky

	13.
	Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení počtu kvasinek a plísní. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25°C
	ČSN ISO 7954
	Potravinářské výrobky

	14.
	Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení počtu Bacillus cereus. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30°C
	ČSN ISO 7932
	Potravinářské výrobky


Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě

pobočka Pelhřimov

I. Identifikační údaje

	Název
	Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, oddělení hygienických laboratoří Pelhřimov

	Adresa laboratoře
	Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov

	telefon
	+420 565 325 455

	fax
	+420 565 355 435

	e-mail
	pelhrimov@zujih.cz


II. Seznam akreditovaných zkoušek

	Pořadové
číslo   
	Přesný název 
zkušebního postupu/metody
	Identifikace 
zkušebního postupu/metody   
	Předmět zkoušky

	1.
	Stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků. Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera.
	SOP_PE_MI_08

(ČSN EN ISO 6888-1)
	Potraviny

	2.
	Stanovení celkového počtu mikroorganismů. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30oC.
	SOP_PE_MI_16  (ČSN ISO 4833)
	Potraviny



	3.
	Stanovení počtu koliformních bakterií.

Technika počítání kolonií
	SOP_PE_MI_18  (ČSN ISO 4832)
	Potraviny

(v PBU neakreditováno)

	4.
	Stanovení kvasinek a plísní. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25oC.
	SOP_PE_MI_20   (ČSN ISO 7954)
	Potraviny

(v PBU neakreditováno)

	5.
	Stanovení počtu β - D - glukuronidázopozitivních Escherichia coli na chromogenní plotnové půdě. Technika počítání kolonií.
	SOP_PE_MI_30  (ČSN ISO 16649-2)
	Potraviny


Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě

pobočka Havlíčkův Brod

I. Identifikační údaje

	Název
	Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, oddělení hygienických laboratoří Havlíčkův Brod

	Adresa laboratoře
	Rozkošská 2331, 580 01 Havlíčkův Brod

	telefon
	+420 569 408 912

	fax
	+420 569 408 922

	e-mail
	havlbrod@zujih.cz


II. Seznam akreditovaných zkoušek

	Pořadové
číslo   
	Přesný název 
zkušebního postupu/metody
	Identifikace 
zkušebního postupu/metody   
	Předmět zkoušky

	1.
	Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázapozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) – Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera
	ČSN EN ISO 6888-1
	Potraviny

	2.
	Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Salmonella
	ČSN EN 12824

(mimo kap.9.5.3)
	Potraviny

	3.
	Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení celkového počtu mikroorganismů. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 37°C
	ČSN ISO 4833
	Potraviny

	4.
	Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení počtu koliformních bakterií. Technika počítání kolonií
	ČSN ISO 4832
	Potraviny

	5.
	Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení počtu kvasinek a plísní. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25°C
	ČSN ISO 7954
	Potraviny

	6.
	Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení počtu Bacillus cereus. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30°C
	ČSN ISO 7932
	Potraviny

	7.
	Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu Clostridium perfringens - Technika počítání kolonií
	ČSN EN 13401
	Potraviny

	8.
	Stanovení počtu (-D glukuronidázopozitivních Escherichia coli na chromogenní plotnové půdě. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44°C
	SOP_HB_MI_28 (mimo kap.č.5 - vzorkování)

(Metodické doporuč. SZÚ)
	Potraviny


Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě

pobočka Třebíč

I. Identifikační údaje

	Název
	Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, oddělení hygienických laboratoří Třebíč

	Adresa laboratoře
	U Obůrky 953, 674 01 Třebíč

	telefon
	+420 568 840 380

	fax
	+420 568 841 383

	e-mail
	trebic@zujih.cz


II. Seznam akreditovaných zkoušek

	Pořadové
číslo   
	Přesný název 
zkušebního postupu/metody
	Identifikace 
zkušebního postupu/metody   
	Předmět zkoušky

	1.
	Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení počtu koliformních bakterií. Technika počítání kolonií
	ČSN ISO 4832
	Potraviny

	2.
	Stanovení počtu kvasinek a plísní
	 (ČSN ISO 7954)
	Voda pitná, povrchová, podzemní, potraviny


MUDr. Michael Vít, Ph.D., v. r.

hlavní hygienik ČR

a náměstek ministryně

2.

Specifické léčebné programy 

odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví 

v období – září 2004

ZN: FAR-6.10.2004

REF: RNDr. Dan Nekvasil, tel. 22497 linka 2362

         Ministerstvo zdravotnictví, podle § 31a odst. 5 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 3 vyhlášky č. 288/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o registraci léčivých přípravků, jejich změnách, prodloužení, klasifikaci léčivých přípravků pro výdej, převodu registrace, vydávání povolení pro souběžný dovoz, předkládání a navrhování specifických léčebných programů s využitím neregistrovaných humánních léčivých přípravků, o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčivého přípravku, včetně náležitostí periodicky aktualizovaných zpráv o bezpečnosti, a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku (registrační vyhláška o léčivých přípravcích), zveřejňuje tyto odsouhlasené specifické léčebné programy humánních léčivých přípravků:

ČERVENEC 2004 
(P – přípravek,  V – výrobce, D – distributor, PŘ – předkladatel programu, C – cíl programu a doba  platnosti souhlasu)

žádný souhlas nebyl vydán.

SRPEN 2004

P: FLUDROCORTISON SQUIBB tbl. (fludrocortisoni acetas) 100x0,1mg,    4000 balení

V: Haupt Pharma Regensburg GmbH, SRN

D: osoby uvedené v § 42 odst.2, § 42 odst.4 a § 42 odst.5 písm. a) zákona č. 79/1997 Sb.,

    ve znění pozdějších předpisů

PŘ: Prof.MUDr.Josef Marek,DrSc., předseda České endokrinologické společnosti ČLS

    JEP, III.interní klinika 1.LFUK, U nemocnice 1, 128 08 Praha 2

C: použití přípravku je vyhrazeno zdravotnickým zařízením ambulantní a ústavní péče (END, INT, 

    PED, výjimečně i jiná) u pacientů s Addisonovou chorobou, u pacientů po operaci nadledvin, u

    pacientů s adrenogenitálním syndromem s vysokými solnými ztrátami a u pacientů s ortostatickou

    hypotenzí,

 souhlas platí do 30.srpna 2006;

P: TRANDATE inj. (labetaloli hydrochloridum) 5x20ml/100mg,     3000 balení

V: Celltech Manufacturing Services Ltd., V.Británie

D: Pharmos a.s., ČR

PŘ: GlaxoSmithKline s.r.o., Na Pankráci 17/1685, 140 21 Praha 4

C: použití přípravku je vyhrazeno zdravotnickým zařízením ústavní péče (pracoviště GYN) u 

     těhotných žen, které jsou ohroženy hypertenzí (preeklampsie a eklampsie), 

souhlas platí do 30.srpna 2006;

ZÁŘÍ 2004

žádný souhlas nebyl vydán.

MUDr. Milan Špaček, v. r.

náměstek ministryně

3.

seznam zdravotnických zařízení, kterým byl vydán souhlas Ministerstva zdravotnictví ke zřízení tkáňové banky

k 1. 9. 2004

ZN: FAR 20036/2004

REF: RNDr. Dana Stárková, tel. 22497 linka 2396

Ve smyslu § 70 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo zdravotnictví udělilo souhlas se zřízením tkáňových bank podle § 23 odst. 1 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) do 1. 9. 2004 následujícím zdravotnickým zařízením ústavní péče, která o tento souhlas požádala a splnila požadavky směrnice 2004/23/EC a uvedeného zákona:

MTB10 – Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

MTB06 – Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolovská tř. 581, 500 05 Hradec Králové

OTB02 – Všeobecná fakultní nemocnice Praha, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

BTB88 – Ústav hematologie a krevní transfúze, U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2

STB85 – Fakultní nemocnice Motol, U Úvalu 84, 150 06 Praha 5.

Kostní tkáňové banky:

KTB26 – Krajská nemocnice Pardubice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

KTB08 – Fakultní nemocnice Plzeň, Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň

KTB33 – Nemocnice Pelhřimov, p. o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

KTB07 – Nemocnice České Budějovice a. s., B. Němcové 584/54, 370 87 České Budějovice

KTB62 – Nemocnice Šumperk s. r. o., Nerudova 41/640, 787 52 Šumperk

KTB73 – Nemocnice Most p. o.,  J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

KTB67 – Nemocnice Sokolov, s. r. o., Slovenská 545, 356 01 Sokolov

KTB50 – Nemocnice Třebíč, p. o., Purkyňovo nám. 2, 674 35 Třebíč

KTB99 – Nemocnice s poliklinikou v Semilech, 3. května 421, 513 31 Semily

KTB51–
Nemocnice s poliklinikou Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště

KTB89 – Městská nemocnice v Litoměřicích, p. o., Žitenická 18, 412 01 Litoměřice.

MUDr. Milan Špaček, v. r.

náměstek ministryně

.

Oznámení Ministerstva zdravotnictví 

o termínech konání zkoušek odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví

ZN: HEM-300-29.9.04/27268

REF: MUDr. Zuzana Peterková, tel. 22497 linka 2926


Ministerstvo zdravotnictví na základě vyhlášky č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení oznamuje termín konání zkoušek odborné způsobilosti pro žadatele o osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví pro zimní semestr na dny

11. 11. 2004  od   8.30 – 12:00 
5 osob

   




          od 13:00 – 16:30 
5 osob

a

12. 11. 2004 od   8.30 – 12.00
5 osob

ve Státním zdravotním ústavu, Šrobárova 48, budova č. 1 (ředitelství) v zasedací místnosti č. 3.

MUDr. Michael Vít, v. r.

hlavní hygienik

a náměstek ministryně

5.

Zřízení národní referenční laboratoře 

v Oblastní nemocnici Trutnov, A. S.

Zn.: HEM-300-7.4.04-16574

Ref.: MUDr. Adriena Hammerová, tel. 22497 linka 2366


Ministerstvo zdravotnictví schválilo zřízení Národní referenční laboratoře pro patogenní aktinomycety v Oblastní nemocnici Trutnov, a. s.

Vedením laboratoře je pověřen MUDr. Josef Scharfen, CSc.

MUDr. Michael Vít, v. r.

hlavní hygienik ČR

a náměstek ministryně

6.

Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva Zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění

Na základě požadavku uplatňovaného odběrateli Věstníku Ministerstva zdravotnictví zveřejňuje se (od částky 11/1998) průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů (označeno tučně kursivou):

	Vyhláška o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu
	
	
	č. 447/2004 Sb.

	
	
	
	

	Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhl. č. 502/2004 Sb.
	
	
	č. 376/2001 Sb.

	
	
	
	

	Sdělení Ministerstva zdravotnictví o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2003
	
	
	č. 520/2004 Sb. (publ.) v částce 178

	
	
	
	

	Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 123/2000 Sb., vyhlášeném pod č. 346/2003 Sb.
	
	
	Částka 168 z roku 2004 Sb.


7.

sdělení

Redakce Věstníku Ministerstva zdravotnictví

o opravě tiskové chyby


V metodickém opatření č. 10 – Koncepce rozvoje sítě zdravotnických knihoven na léta 2005 - 2010 zveřejněném ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví v částce 10 z roku 2004 nebyla uvedena příloha č. 5.5. Tato příloha zní:
„Příloha č. 5.5

Konsorciální licence v ZK ČR 2000-2004

	Název služby
	3.1 Popis
	Dostupnost
	Počet zpřístupně-ných medicín-ských titulů

	EIFL Direct

http://www.nkp.cz/eifl/eifl.htm
	Plné texty článků
	Celonárodní licence
	550

	ProQuest 5000

http://www.proquest.cz/
	Plné texty článků
	Celonárodní licence
	300



	Science Direct

http://www.sciencedirect.com/
	Plné texty článků nakladatelství Elsevier Science
	Vstup umožněn pouze k titulům předpláceným členy konsorcia
	260



	SpringerLink

http://link.springer.de/forum.htm
	Plné texty článků nakladatelství Springer
	Celonárodní licence
	180

	Ideal Online Library

http://www.idealibrary.com/
	Plné texty článků nakladatelství Academic Press
	Vstup umožněn pouze k titulům předpláceným členy konsorcia
	83



	Wiley InterScience

http://www.interscience.wiley.com/
	Plné texty článků nakladatelství Wiley
	Vstup umožněn pouze k titulům předpláceným členy konsorcia
	51

	OVID

http://www.ovid.com/
	Ovid Core Biomedical Collection
	Licence v rámci rezortu  zdravotnictví
	15

	Chemknowledge

http://www.micromedex.com/products/chemknowledge/


	Plnotextové a faktografické dílčí databáze


	Licence v rámci hygienické služby resortu zdravotnictví

1999 2002
	10 – 13

databází.“.


() 	Podmínky vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání u vojáků a občanských zaměstnanců ve smyslu § 1 odst. 2 vyhlášky č. 342/1997 Sb. ověřuje na základě ustanovení § 4 odst. 1 této vyhlášky orgán hygienické služby Ministerstva obrany na žádost vojenského pracovně lékařského pracoviště. U onemocnění, které mohlo vzniknout v souvislosti s prací s ionizujícím zářením nebo radioaktivními látkami ověřuje podmínky vzniku onemocnění, ve smyslu § 1 odst. 2 písm. b), téže vyhlášky lékař Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Orgány zde uvedené mohou tento metodický návod přiměřeně využít ke své potřebě. 
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