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ZMENA VESTNIKU MZ CR ¢. 4/2012
(CEREBROVASKULARNI PECE V CR)

Do odstavce Iktova centra se pridava bod:

e Jktové centrum Nemocnice Blansko

V bodé II. Spadovost oblasti IC a KCC, v tabulce Jihomoravsky kraj dochazi ke zméné v fadku, ktery se tyka primarni

ZMENA VESTNIKU MZ CR €. 10/2012
(PECE O PACIENTY S AKUTNi CEVNI MOZKOVOU PRIHODOU)

spadovosti okresu Blansko:

puvodné: Fakultni nemocnice u sv. Anny Brno + Fakultni nemocnice Brno

nové: Nemocnice Blansko

Zmeéna tabulky spadovosti v Jihomoravském kraji:

Pluvodné:
Okres IC (primarni spad) KCC (sekundarni spad)
Brno-mésto Fakultni nemocnice u sv. Anny Brno + Fakultni Fakultni nemocnice u sv. Anny Brno + Fakultni

nemocnice Brno

nemocnice Brno

Brno-venkov

Fakultni nemocnice u sv. Anny Brno + Fakultni
nemocnice Brno

Fakultni nemocnice u sv. Anny Brno + Fakultni
nemocnice Brno

nemochnice Brno

Blansko Fakultni nemocnice u sv. Anny Brno + Fakultni Fakultni nemocnice u sv. Anny Brno + Fakultni
nemocnice Brno nemocnice Brno
Znojmo Nemocnice Znojmo, p.o. Fakultni nemocnice u sv. Anny Brno + Fakultni
nemocnice Brno
Breclav Nemocnice Breclav, p.o. Fakultni nemocnice u sv. Anny Brno + Fakultni
nemocnice Brno
Hodonin Nemocnice Vyskov, p.o. Fakultni nemocnice u sv. Anny Brno + Fakultni
Uherskohradistska nemocnice a.s. nemocnice Brno
Vyskov Nemocnice Vyskov, p.o. Fakultni nemocnice u sv. Anny Brno + Fakultni
nemocnice Brno
Nové:
Okres IC (primarni spad) KCC (sekundarni spad)
Brno-mésto Fakultni nemocnice u sv. Anny Brno + Fakultni Fakultni nemocnice u sv. Anny Brno + Fakultni

nemocnice Brno

Brno-venkov

Fakultni nemocnice u sv. Anny Brno + Fakultni
nemochnice Brno

Fakultni nemocnice u sv. Anny Brno + Fakultni
nemocnice Brno

Blansko Nemocnice Blansko Fakultni nemocnice u sv. Anny Brno + Fakultni
nemocnice Brno

Znojmo Nemocnice Znojmo, p.o. Fakultni nemocnice u sv. Anny Brno + Fakultni
nemocnice Brno

Breclav Nemocnice Breclav, p.o. Fakultni nemocnice u sv. Anny Brno + Fakultni
nemocnice Brno

Hodonin Nemocnice Vyskov, p.o. Fakultni nemocnice u sv. Anny Brno + Fakultni
Uherskohradistskd nemocnice a.s. nemocnice Brno

Vyskov Nemocnice Vyskov, p.o. Fakultni nemocnice u sv. Anny Brno + Fakultni

nemocnice Brno
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NARODNi REFERENCNi LABORATORE

Narodni referencni laborator pro chiipku a nechfipkova respiracni virova onemocnéni v Statnim zdravotnim
ustavu v Praze — zména nazvu vedeni laboratore

Ministerstvo zdravotnictvi schvalilo slouceni referencni ¢innosti NRL pro chfipku a NRL pro nechiipkové respiracni
viry do Narodni referen¢ni laboratoie pro chfipku a nechiipkova respira¢ni virova onemocnéni. Vedouci NRL byla jme-
novana MUDr. Martina Havlickova, CSc.

Narodni referen¢ni laboratof pro priikaz infek¢énich agens elektronovou mikroskopii v Statnim zdravotnim
ustavu v Praze — zména nazvu a vedeni laboratoie

Ministerstvo zdravotnictvi schvalilo zménu nazvu NRL pro pfimou detekci vird, borelii a cizorodych bunék pomoci
elektronové mikroskopie na Narodni referen¢ni laboratof pro prukaz infekénich agens elektronovou mikroskopii. Ve-
doucim NRL byl jmenovan RNDr. Daniel Krsek.
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SPECIFICKE LECEBNE PROGRAMY
ODSOUHLASENE MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVI
V OBDOBI DUBEN - CERVEN 2013

Zn: FAR —1.7.2013
Ref: RNDr. Dan Nekvasil, tel: 224 972 362

Ministerstvo zdravotnictvi, ve smyslu ustanoveni § 2 odst. 3 vyhl.¢. 228/2008 Sb., o registraci 1é¢ivych pfipravka, ve
znéni pozdéjsich predpisi, zvetejiiuje odsouhlasené specifické 1écebné programy humannich 1é¢ivych piipravki.

DUBEN 2013 (P — p¥ipravek, V — vyrobce, D — distributor, PR — piedkladatel programu,
C — cil programu a doba platnosti souhlasu)

T

PILOGEL HS o¢ni gel (pilocarpini hydrochloridum 40 mg/1g) 1 x 4g 2400 baleni

(jde o dodavku ptipravku ozna¢eného nazvem PILOPINE HS GEL uréeného pro trh v USA; v tomto provedeni

ptipravek v CR neni registrovany)

V: Alcon Laboratories, Inc., USA, propousténi piipravku: Alcon—Couvreur N.V., Belgie

D: Aliance Healthcare s.r.o., CR, PHOENIX lékéarensky velkoobchod, a.s., CR

PR: Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic), s.r.o., Vinohradska 151, 130 00 Praha 3

C: écba glaukomu s izkym a uzavienym komorovym thlem (1é¢ivy ptipravek prvni volby).
Pracovisté: poskytovatelé¢ zdravotnich sluzeb ambulantni a ldzkové péce poskytujici zdravotni sluzby v oboru
oftalmologie,

souhlas plati do 30. dubna 2014;

KVETEN 2013

4-DMAP inj. sol. (4-dimethylaminophenol-HCl) 5 x 5 ml/250mg 80 baleni
Dr.F.Ko6hler Chemie GmbH, SRN
PHOENIX, lékarensky velkoobchod a.s., CR
: VSeobecna fakultni nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
1écba tézkych otrav kyanidy.
Pracoviste: poskytovatelé zdravotnich sluzeb formou ambulatni a [izkové péce (koordinace 1é¢ebného programu:
Toxikologické informacni stiedisko Kliniky pracovniho 1ékatstvi VFN a 1. LF UK, Praha 2),
souhlas plati do 30. dubna 2016;

o) o
0RO

LEGALON SIL inj. plv. (silibinin-C-2, 3-dihydrogensukcinat, disodna stil) 4 x 350mg 100 baleni
Madaus GmbH, SRN
PHOENIX I¢karensky velkoobchod, a.s., CR, Transmedic International s.r.0., CR
: V8eobecna fakultni nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
lécba akutni intoxikace houbou Amanita phalloides (muchomurka zelena).
Pracoviste: poskytovatelé zdravotnich sluzeb formou ambulatni a [izkové péce (koordinace 1é¢ebného programu:
Toxikologické informacni stredisko Kliniky pracovniho Iékafstvi VFN a 1. LF UK, Praha 2),
souhlas plati do 30. dubna 2016;

o) o
ORI

NATRIUMTHIOSULFAT 10 % inj. (natrii thiosulfas pentahydricus) 5 x 10 ml/1g 300 baleni
Dr.Franz Kohler Chemie GmbH, SRN
PHOENIX, lékarensky velkoobchod a.s., CR
: V8eobecna fakultni nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
1é¢ba otrav kyanidy a kyanovodikem.
Pracovisté: poskytovatelé zdravotnich sluzeb formou ambulatni a 1izkové péée (koordinace 1é¢ebného programu:
Toxikologické informacni stfedisko Kliniky pracovniho Iékafstvi VFN a 1. LF UK, Praha 2),
souhlas plati dso 30. dubna 2016;

-0 =
0DETU s
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=

SUCCICAPTAL cps. (succimer) 15 x 200mg 300 baleni
SERB Laboratoires, Francie
PHOENIX, lékarensky velkoobchod a.s., CR

: V8eobecna fakultni nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

lécba otrav olovem a rtuti.
Pracovisté: poskytovatelé zdravotnich sluzeb formou ambulatni a 1izkové péce (koordinace 1é¢ebného programu:
Toxikologické informacni stiedisko Kliniky pracovniho Iékafstvi VFN a 1. LF UK, Praha 2),

souhlas plati do 30. dubna 2016;

o<

g
=

TOLUIDINBLAU inj. sol. (o-toloniumchlorid) 5 x 10 ml/300mg 80 baleni
Dr.F.K6hler Chemie GmbH, SRN
PHOENIX, lékarensky velkoobchod a.s., CR

: V8eobecna fakultni nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

lé¢ba otrav methemoglobinizujicimi latkami.
Pracovisté: poskytovatelé zdravotnich sluzeb formou ambulatni a 1azkové péce (koordinace 1é¢ebného programu:
Toxikologické informacni stfedisko Kliniky pracovniho Iékafstvi VFN a 1. LF UK, Praha 2),

souhlas plati do 30. dubna 2016;

o<

g
=

TOXOGONIN inj. sol. (obidoximchlorid) 5 X 1 ml/0,25g 160 baleni
Merck KgaA, SRN
PHOENIX, lékarensky velkoobchod a.s., CR

: V8eobecna fakultni nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

1é¢ba otrav organofosfatovymi insekticidy nebo chemickymi bojovymi latkami na bazi organofosfatu.
Pracovisté: poskytovatelé zdravotnich sluzeb formou ambulatni a 1izkové péée (koordinace 1é¢ebného programu:
Toxikologické informacni stfedisko Kliniky pracovniho Iékafstvi VFN a 1. LF UK, Praha 2).

souhlas plati do 30. dubna 2016;

P:

V.
D:
PR:
C.

P:

V.
D:
PR:
C.

NALOXON HCI B. BRAUN 0,4 mg/ml inj./inf. sol. 5 x Iml 2000 baleni

(v anglickém baleni pod nazvem NALOXONE 400 micrograms/ml for solution/infusion, a v nizozemském baleni

pod nazvem NALOXON B.BRAUN 0,4 mg/ml, oplossing voor injectie/infusie)

hameln pharmaceuticals gmbh, Némecko (drzitel rozhodnuti o registraci: B. Braun Melsungen AG, Némecko).

B. Braun Medical s.r.o., CR

B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4

— zajisténi 1é¢ivého piipravku pro 1é¢bu Giplného nebo ¢asteéného odstranéni Gtlumu CNS a zv1asté utlumu dychani
zpusobeného ptirodnimi nebo syntetickymi opioidy;

— diagnostika podezieni na akutni predavkovani nebo intoxikaci opioidy;

— uplné nebo ¢astecné odstranéni utlumu dychani a jiného itlumu CNS u novorozencd, jejichz matkam byly poda-
ny opioidy.

Pracoviste: poskytovatelé zdravotnich sluzeb formou ambulatni a lazkové péce, 1éCivy pripravek je mozné distri-

buovat a vydavat do 31. Cervence 2013; vydany 1é¢ivy pripravek je mozné pouzivat pii poskytovani zdravotnich

sluzeb po dobu jeho pouzitelnosti;

BCG VACCINE SSI inj.plv.sus. (vakcina proti tuberkuloze) 1 x 10 davek + rozpoustédlo

(pod nazvem VACCIN BCG SSI) 1200 baleni (12 000 davek)

STATENS SERUM INSTITUT, Kodan, Dansko

PHARMOS, a.s., CR; AVENIER, a.s., CR

PHARMOS, a.s., Tésinska 1349/296, 716 00 Ostrava-Radvanice

aktivni imunizace proti tuberkuléze u novorozencii podle vyhlasky ¢. 537/2006 Sb., o ofkovani proti infekénim
nemocem v platném znéni, a dale v mimoradné indikovanych ptipadech.

Pracovisté: poskytovatelé zdravotnich sluzeb formou ambulantni a lizkové péce,

souhlas plati do 30. zaii 2014;

CERVEN 2013

zadny souhlas nebyl vydan.
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METODICKY NAVOD
PRO MERENI A HODNOCEN{ HLUKU A VIBRACI NA PRACOVISTI A VIBRACI
V CHRANENYCH VNITRNICH PROSTORECH STAVEB

Ministerstvo zdravotnictvi vydava podle § 80 odst.1, pism. a) zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi
a o zmeéné nekterych souvisejicich zakont, ve znéni pozdéjsich predpisti metodicky navod ke sjednoceni postupu pii
meéfeni a hodnoceni hluku a vibraci na pracovisti a vibraci v chranénych vnitinich prostorech staveb.

Uvod

V tomto metodickém navodu jsou uvedeny metody méfeni a hodnoceni hluku a vibraci na pracovisti a vibraci
v chranénych vnitinich prostorech staveb. Pokud existuji harmonizované ¢eské technické normy, je uveden odkaz na
tyto normy s piipadnymi dopliiky. Pokud takové normy neexistuji, je uvedena metodika podrobné. Metodika méfeni
a hodnoceni hluku a vibraci na pracovisti je doplnéna o postup stanoveni nejistot méfeni. Rozsifena nejistota mereni
hluku a vibraci je parametr pfidruzeny k vysledku méfeni, ktery uruje konfiden¢ni interval, ve kterém se s 95 % prav-
dépodobnosti nachazi spravna hodnota.

HLUK NA PRACOVISTI
Méridla

(1) K méfeni hluku na pracovisti se pouzivaji zvukoméry tidy 1 nebo t¥idy 2 vyhovujici pozadavkim CSN EN 61672-1
nebo CSN IEC 651+A1 a CSN EN 60804+A2. K piimému méfeni expozice hluku u zaméstnance se pouzivaji osob-
ni zvukové expozimetry spliujici pozadavky CSN IEC 1252+A1. P¥i kmito&tové analyze hluku, nizkofrekvenéniho
a vysokofrekvenéniho hluku, infrazvuku a ultrazvuku se pouzivaji pasmové filtry tfidy 1 nebo tiidy 2, které spliuji
pozadavky CSN EN 61260+A1. Pouzivané méfici mikrofony musi spliiovat pozadavky pro pracovni etalonové
mikrofony podle série CSN EN 61094,

(2) Provozni kalibrace zvukomérné techniky pfed méfenim, v jeho pribéhu a po jeho ukonéeni se provadi akustickymi
kalibratory tiidy 1 nebo tiidy 2, které vyhovuji pozadavkiim CSN EN 60942, nebo pistonfony (véetné kalibrované-
ho barometru), které se ve smyslu pozadavki normy CSN EN 60942 povazuji za akustické kalibratory t¥idy 1 nebo
téidy 2.

(3) Meéfici mikrofony, pfistroje pro méfeni zvuku tfidy 1 a tfidy 2 (tj. zvukoméry — spektralni analyzatory), osobni
zvukové expozimetry a pasmové filtry tfidy 1 a tfidy 2 jsou zatazeny ve vyhlasce ¢. 345/2002 Sb., kterou se stanovi
méfidla k povinnému ovéfovani a méfidla podléhajici schvaleni typu, ve znéni pozdéjSich predpist jako stanovena
mefidla, kterd podle zdkona €. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni pozdéjsich predpisti podlé€haji statni metrolo-
gické kontrole méfidel. VSechna stanovena méfidla pouzivana k méfeni hluku na pracovisti musi byt vybavena
platnym ovéfovacim listem. Akustické kalibratory a pistonfony pouzivané k méfeni musi byt vybaveny kalibra¢nim
listem, jehoz datum vydani neni starsi nez 2 roky.

(4) Pomocna pracovni métidla (barometr, vihkomér, teplomér a anemometr) pouzivana pii méfeni hluku na pracovisti
musi mit platny kalibracni list.

(5) P¥i méfeni infrazvuku se pouZivaji méfidla, ktera vyhovuji pozadavkiim uvedenym v CSN ISO 7196, Piiloze A.

(6) Pfi méfeni ultrazvuku se pouzivaji méfidla, kterd v rozsahu slysitelnych kmito¢tl vyhovuji technickym pozadav-
ktim pro zvukomeéry tfidy 1 nebo tiidy 2, a které podle technickych udajii vyrobce umoziuji také méreni hladin
akustického tlaku v tfetinooktavovych pasmech v kmitoctovém rozsahu ultrazvuku §iteného vzduchem alespon do
kmitoctu 63 kHz. MéFici systém pro méfeni ultrazvuku musi indikovat hladiny akustického tlaku v decibelech vzta-
zené k referencni hodnoté 20 pPa. Méfici mikrofon vybaveny platnym ovéfovacim listem pro rozsah slySitelnych
kmitoc¢ti musi mit v kmito¢tovém rozsahu od 10 kHz do 63 kHz plochou kmito¢tovou charakteristiku s toleranci
+2 dB. S ohledem na smérové ucinky mikrofonu a pozadovany kmito¢tovy rozsah se doporucuje k méfeni ultrazvu-
ku pouzivat 1/4” (¢tvrtpalcovy) nebo 1/8“(osminopalcovy) métici mikrofony. Ke kalibraci méfidel pro méfeni ultra-
zvuku se doporucuje pouzivat vicekmitoctovy akusticky kalibrator s pracovnim kmitoctem az do 16 kHz. Kalibraci
se doporucuje provadét v rozsahu linearity méficiho systému na hladiné akustického tlaku srovnatelné s hladinou
ultrazvuku, ktera se ma méfit.
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Méreni a hodnoceni hluku na pracovisti podle ¢eskych technickych norem

(1) Postupy pro méfeni a hodnoceni hluku na pracovisti jsou obsazeny v CSN ISO 1999 Akustika — Stanoveni expozice
hluku na pracoviiti a posouzeni zhorseni sluchu vlivem hluku? a v CSN EN ISO 9612 Akustika — Uréeni expozice
hluku na pracoviiti — Technick4 metoda. Primarné se CSN EN ISO 9612 pouziva pro 2. tiidu piesnosti, ale obecné
zasady méteni Ci strategie métfeni hluku jsou platné také pro 1. nebo 3. tfidu presnosti. Prodlouzime-li dobu méteni
hluku, postihneme vice pracovnich uloh a provedeme-li méteni u vice zaméstnanct ve skupin€ na daném pracovisti,
snizi se rozsifena nejistota méteni a mizeme se dostat do 1. tfidy pfesnosti nebo naopak.

(2) Terminy ,,normalizované hladina expozice hluku pro b&Znou dobu trvani pracovniho dne 8 h* (CSN ISO 1999, 3.6)
a ,, hladina denni expozice hluku A“ (CSN EN ISO 9612, 3.2) maji stejny vyznam jako ekvivalentni hladina akus-
tického tlaku A L., g, za osmihodinovou sménu.

(3) Infrazvuk a nizkofrekven¢ni hluk se méfi navic v souladu CSN ISO 7196 ,,Akustika — Frekvenéni vahova funkce
pro méfeni infrazvuku®.

Méreni a hodnoceni nizkofrekvenéniho a vysokofrekvenéniho hluku a ultrazvuku

(1) Nizkofrekvenéni a vysokofrekvenéni hluk se méii v souladu s principy uvedenymi v CSN ISO 1999 a CSN EN ISO
9612. Nizkofrekvenéni a vysokofrekvencni hluk posuzovany v pfislusnych tretinooktdvovych pasmech v oblasti
pasmovy hluk s vyznamnymi hladinami akustického tlaku. Nizkofrekvenéni hluk se posuzuje v tfetinooktavovych
pasmech se stiednim kmitoctem od 20 Hz do 40 Hz tak, Ze se ze zmé&tenych L, 7 stanovi Ly, g,. Vyskyt nizkofrek-
vencéniho hluku se na daném misté zjistuje métenim okamzitych hladin akustického tlaku A a C. Vyskyt nizkofrek-
venc¢niho hluku je prokazan, je-li rozdil L. — L, v€tSi nez 20 dB. Za kratkodobou expozici infrazvuku v tfetinookta-
vovych pasmech se sttednimi kmitocty od 1 Hz do 16 Hz a nizkofrekvencnimu hluku v tfetinooktavovych pasmech
se stfednimi kmitocty od 20 Hz do 40 Hz, se povazuje expozice kratsi nez 8 minut.

(2) Vysokofrekvenéni hluk se posuzuje v tietinooktavovych pasmech se stiednimi kmito¢ty od 8 kHz do 16 kHz tak,
ze se ze zméfenych L., r stanovi Ly, ¢. Vyskyt vysokofrekvenéniho hluku se zjistuje méfenim okamzitych hladin
akustického tlaku v tfetinooktavovych pasmech se stfednimi kmitocty od 8 kHz do 16 kHz. Vyskyt vysokofrek-
venéniho hluku je prokazan, prekracuji-li okamzité hladiny akustického tlaku v danych tfetinooktavovych pasmech
hladinu akustického tlaku 75 dB.

(3) Ultrazvuk se posuzuje v tfetinooktavovych pasmech se sttednimi kmitoc¢ty od 20 kHz do 40 kHz tak, Ze se ze zmée-
fenych L, 7 stanovi Ly, ¢. Vyskyt ultrazvuku se zji$tuje méfenim okamzitych hladin akustického tlaku v tfetino-
oktavovych pasmech se stfednimi kmitocty od 20 kHz do 40 kHz. Vyskyt vysokofrekven¢niho hluku je prokazan,
prekracuji-li okamzité hladiny akustického tlaku v danych tietinooktavovych pasmech hladinu akustického tlaku
105 dB.

Stanoveni primérné expozice hluku na pracovisti za sledované obdobi

(1) Pii stanoveni pramérné expozice hluku na pracovisti za sledované obdobi jednoho tydne, mésice a za delsi ¢asové
obdobi pro ucely hodnoceni expozice se vychazi z celkového poctu pracovnich smén v daném obdobi a poctu pra-
covnich smén, pfi kterych je zaméstnanec exponovan hluku.

(2) Dany postup je mozné pouzit také v ptipad¢ pravidelnych nebo nepravidelnych pracovnich smén s odlisnou dobou
trvani nez 8 hodin, pfi proménlivém poctu hodin za sledované obdobi, avsak jednotlivé denni expozice hluku je
tteba nejprve normovat na vztaznou dobu 8 hodin. Sledovanym obdobim se rozumi i pracovni doba zaméstnanct,
pracujicich na zéklad¢é dohod o pracich konanych mimo pracovni pomér.

(3) Primérna tydenni expozice hluku L, ,, se vypocita podle vztahu:

LAeq,w =10. lg [% (Z 100’1 - (acq. 81, k))]: [dB] >
k=1

kde n je pocet smén beéhem pracovniho tydne, pii kterych je zaméstnanec exponovan hluku.

' CSN ISO 1999 je harmonizovan4, viz smérnice 2003/10/ES a také Natizeni vlady &. 272/2011 Sb.
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(4) Primérna mésicni expozice hluku L, , se vypocita podle vztahu:

LAeq,S =10.1Ig [% (Z 100! - CAeq, 8h, k))]’ [dB],
k=1

kde n je pocet smén béhem pracovniho mésice, pfi kterych je zaméstnanec exponovan hluku a s je celkovy pocet
pracovnich dnil v daném mésici.

(5) Podle vztahu uvedeného v odst. 4 se postupuje pii vypocétu primérné expozice hluku za sledované obdobi delsi nez
jeden mésic (napfiklad rok L., ), pficemz n je pocet pracovnich smén béhem sledovaného obdobi (jednoho roku),
pii kterych je zaméstnanec exponovan hluku, a s je celkovy pocet pracovnich dnti ve sledovaném obdobi (jednoho
roku).

Nejistoty méreni hluku

(1) Nejistota méteni hluku, infrazvuku a ultrazvuku se stanovuje v souladu se zdsadami uvedenymi v TNI 01 4109-3
Nejistoty méfeni — Cést 3: Pokyn pro vyjadieni nejistoty méfeni (Pokyn ISO/IEC 98-3), a v dokumentu EA-4/02
Vyjadfovani nejistoty méfeni pti kalibraci. Pti vypoctu rozsitené nejistoty méfeni je mozné postupovat také podle
CSN EN ISO 9612 s tim rozdilem, Ze se pro uéel tohoto metodického navodu uvazuje oboustranny konfidenéni
interval 95 %, kterému odpovida koeficient rozsiteni k = 1,96, jimz se vynasobi kombinovana standardni nejistota
meéfeni.

(2) Kombinovana standardni nejistota méfeni zohledniuje nejistotu danou pouzitym postupem méfeni (U,), nejistotu
danou méticimi piistroji (U,) a nejistotu danou umisténim mikrofonu (U, ). Pfispévky kombinované standardni nejis-
toty U pridruzené k hladiné denni expozice hluku A zaviseji na standardni nejistoté u; kazdé vstupni veliiny a pfi-
druzenych souciniteli citlivosti ¢;. Piispévky prislusnych vstupnich veli¢in jsou dany souciny standardnich nejistot
a jejich pridruzenych soucinitelu citlivosti.

Tabulka ¢. 1 — Nejistota u, dana méridly

Zvukomér" Trida 1 Trida 2 Trida 2

Pasmové filtry se Sitkou Trida 1 Trida 1 nebo 2 Trida 2
pasma 1/3 oktavy?

Akusticky kalibrator? Trida 1 Trida 1 nebo 2 Trida 2

Nejistota u, 0,7 dB 1,5dB 1,5dB

Vysvétlivka ¢.1) Nejistota U, se vztahuje ke zvukoméram vyhovujicim pozadavkim CSN EN 61672-1. V piipadé
pouziti zvukomérii, které vyhovuji pozadavkiim CSN IEC 651 + A1 a CSN EN 60804 + A2, bude nejistota u, do-
sahovat vysSich hodnot.

Vysvétlivka &. 2) Utedné ovéieny osobni zvukovy expozimetr vyhovujici CSN IEC 1252 + A1 spliuje technické
pozadavky pro zvukomér tfidy 2.

Vysveétlivka €. 3) Nejistota pridruzend k pasmovym filtrim se Sitkou pasma 1/3 oktavy tfidy 1 nebo 2 se vztahuje
k uréeni hladiny akustického tlaku A nebo G z hladin akustického tlaku v ptislusnych tietinooktavovych pasmech.

Vysvétlivka €. 4) Nejistota U, je odhadnuta pro obvyklé hluky v primyslovych zavodech, které¢ maji Sirokopasmove
kmitoctové spektrum omezené 8 kHz a jejichz smér dopadu je znamy.

Kombinovana standardni nejistota U se ziska z jednotlivych prispévkl nejistoty ¢;u; podle vztahu:
uw=xcu;

Rozsifena nejistota U je dana vztahem U = ku, kde k = 1,96 pii pouziti oboustranného konfidenéniho intervalu 95 %.
To znamena, Ze 95 % hodnot lezi v intervalu [L e sn — U, Laeq 5o + U]. Na zéklad€ stanoveni rozsifené nejistoty U se
hodnoceni expozice hluku fadi do pfislusné tfidy pfesnosti méteni.

Volba tiidy ptesnosti méfeni se provadi s ohledem na dostupnd métidla, podminky na pracovisti nebo v mistech
pobytu osob, charakteristiky zdroje hluku, povahu hluku, okamzité hodnoty hluku, typicky casovy snimek expozice,
dil¢i doby expozice a celkové denni doby expozice, umisténi a orientace mikrofonu aj. Pokud je z okamzitych hod-
not hluku a typického ¢asového snimku ziejmé, Ze na posuzovaném misté dochazi bud’ k vyraznému prekracovani
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€)

pripustného expoziéniho limitu nebo hygienického limitu, nebo jeho splnéni s velkou rezervou, plné postaci méfeni
ve 2. nebo 3. tiid¢ presnosti. Neni-li tomu tak, je nezbytné méfeni v 1. tiid¢ presnosti. Méfeni a hodnoceni hluku na
pracovisti pro ucely kategorizace prace musi byt v 1. nebo v 2. tfid€ presnosti.

Tabulka ¢. 2 — TFidy presnosti méieni hluku na pracovisti

Rozsifend nejistota U <2dB <4dB <7dB

Trida pfesnosti méreni 1 2 3

Vysvétlivka ¢ .1) Hodnota rozsifené nejistoty pro 1. tfidu pfesnosti je stanovena konvencné.

Rozsifena nejistota méfeni Lepeu> Loeq. sh Lieq sn N€DO L sy, miize dosahovat vyssich hodnot.

Porovnani ekvivalentnich hladin akustického tlaku A L, g, resp. primérnych expozic hluku za sledované obdobi
Lacq w»> Lacq s» Lacq,r S pPIipustnym expozicnim limitem se provadi s uvazenim rozsifené nejistoty U.

Ptipustny expozi¢ni limit je prokazateln¢ piekrocen, pokud L., g, — U > Ly,
Ptipustny expozicni limit je prokazatelné splnén, pokud L, g + U < Ly,

Pokud Leq g — U < Ly < Lyeq sn T U, nelze ucinit Zadny zavér a pokud je to mozné, musi se méfeni zopakovat pies-
n¢jsi metodou. Koneény vysledek hodnoceni vyplyva z méteni v 1. t¥id€ pfesnosti.

Pokud je denni expozice hluku L,,, ; vyjadiena pro jinou dobu T neZ pro osmihodinovou sménu, pouZiva se pfi hod-
noceni hygienicky limit stanoveny pro dobu T podle § 8 nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. Porovnani ekvivalentnich
hladin akustického tlaku A s hygienickym limitem se provadi s uvazenim nejistoty U zplsobem, ktery je popsan
v odstavci 1 a 2.

VIBRACE NA PRACOVISTICH A VIBRACE V CHRANENYCH VNITRNICH PROSTORECH STAVEB

Méridla

()

2

)

“4)

)

K meéfeni vibraci pfenasenych na clovéka (tj. zaméstnance na pracovisti resp. zaméstnance nebo osobu v chranénych
vnitinich prostorech staveb) se pouzivaji vibrometry vyhovujici pozadavkiim CSN EN ISO 8041. Kmitoétové vého-
vé filtry a to jak zabudované ve vibrometru, tak samostatné externi filtry, pouzivané pti méfeni vibraci pfenasenych
na ¢lovéka-musi rovnéz vyhovovat pozadavkiim CSN EN ISO 8041. Pii kmito¢tové analyze vibraci pienasenych na
&lovéka se pouzivaji pasmové filtry t¥idy 1 nebo tiidy 2 se itkou pasma 1/3 oktavy, které splituji pozadavky CSN EN
61260+A1. Pouzivané snimage vibraci musi vyhovovat pozadavkiim CSN EN ISO 8041, ptilohy E.

Provozni kalibrace vibrometrti se provadi pfed méfenim, v jeho pribéhu a po jeho ukonceni vibra¢nimi kalibratory,
které vyhovuji pozadavkim CSN EN ISO 8041, piilohy A. Pravidelnou kalibraci prenosnych nebo stacionarnich
vibra¢nich kalibratori, snimacd vibraci a vibrometri tj. kalibratorti a pracovnich métidel nestanovenych zajist'uje
Cesky metrologicky institut. Datum vydani kalibraéniho listu k vibraénimu kalibratoru nesmi byt starsi nez 2 roky.

Pomocna pracovni méfidla (vlhkomér a teplomér) pouzivana pii méfeni vibraci prenasenych na ¢lovéka musi mit
platny kalibraéni list.

Pii méfeni celkovych vibraci na sedadle zaméstnance nebo v misté jeho nezatizenych nohou se pouziva prednostné
tichyt popsany v CSN EN 30326-1 ,,Vibrace. Laboratorni metoda hodnoceni vibraci vozidlovych sedadel — Cast 1:
Zakladni pozadavky®. Nelze-li takovy tchyt pouzit, doporucuje se pro snimani celkovych vibraci u stojiciho-zamést-
nance rovna kovova deska o rozmérech 400 x 300 x 10 mm, do jejihoz stfedu se umisti snimac. Pfi méfeni je deska
zatizena hmotnosti zaméstnance. Pfi méfeni vibraci pfenaSenych na ruce zaméstnance se pouZzivaji uchyty uvedené
v CSN EN ISO 5349-2. Pokud metoda piipevnéni snimade neni pro dany typ expozice uvedena v piisluiné eské
technické normé, musi zasady pfipevnéni snimace vyhovovat pozadavkiim CSN ISO 5348 Vibrace a razy — Mecha-
nické ptipevnéni akcelerometrd a pouzity Gichyt musi byt v souladu s CSN EN ISO 8041, piilohou F.

Pii méfeni vibraci pfenasenych na cloveka je pripustné méteni primérnych hladin (hodnot) zrychleni vibraci v tietino-
oktavovych pasmech v rozsahu stiednich kmitoéti uvedenych pro jednotlivé druhy vibraci v CSN EN ISO 8041, viz
také niZze uvedend tabulka 3. Pfi stanoveni praimérné vazené hladiny (hodnoty) zrychleni vibraci se postupuje podle
CSN EN ISO 8041, piilohy C, &l. C.1.1 a C.1.2.
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Méreni a hodnoceni vibraci podle ¢eskych technickych norem

(1) Ptehled technickych norem, které se pouzivaji pfi méteni a hodnoceni vibraci pfenasenych na clovéka, je uveden

v tabulce 3.

Tabulka 3 — Pi‘ehled hlavnich ¢eskych technickych norem”

ni vibrace o kmi-
toctu nizs§im nez
0,5 Hz na praco-
visti

2631-1:1999+A1:2010

noceni expozice
¢lovéka celkovym
vibracim - Cast 1:
Vseobecné pozadavky

Druh vibraci Oznaceni CSN Nazev Kmitoctovy Kmitoc¢tové Deskriptor
rozsah vazeni
Celkové horizon- | CSNISO Vibrace ardzy - Hod- |0,5-80Hz Horizontdlni Priimérna vazena
talni a vertikalni | 2631-1:1999+A1:2010 | noceni expozice sméryxay: W, | hladina nebo hodno-
vibrace na pra- ¢lovéka celkovym Vertikalni ta zrychleni horizon-
covisti vibracim — Cast 1: smér z: W, talnich a vertikalnich
Vseobecné pozadavky vibraci v jednotli-
vych smérech puso-
beni na ¢lovéka
Law,Bh
aew,sh
CSNEN Vibrace - Méfeni
14253+A1:2008 a vypocet expozice
celkovym vibracim
na pracovnim misté
s ohledem na zdravi -
Prakticky navod.
Druh vibraci Oznaceni CSN Nazev Kmitoctovy Kmitoctové Deskriptor
rozsah vazeni
Vibrace ve vniti- | CSN1SO 2631-2:2004 | Vibrace arazy - Hod- | 1-80Hz Horizontdlni Priimérna vazena
nich chranénych noceni expozice ¢lo- sméryxay hladina nebo hodno-
prostorech véka celkovym vibra- a vertikalni smér | ta zrychleni horizon-
staveb a na pra- cim — Cést 2: Vibrace z W, talnich a vertikalnich
covisti v budovach (1 Hz az vibraci v jednotli-
80 Hz) vych smérech pUso-
beni na ¢lovéka
Law,T
aew,T
Vibrace prena- CSNEN ISO Vibrace - Méreni 6,3-1250Hz | Sméry x,, yi Pramérnd souhrn-
Ssenénarucena |5349-1:2002 a hodnoceni expozice az,: W, na vazena hladina
pracovisti vibracim pfenasenym nebo hodnota
na ruce — Cést 1: vibraci stanovena
Vdeobecné pozadavky z jednotlivych smé-
rd jejich plsobeni
naruce
CSNENISO Vibrace — Méreni Lahy, 8h
5349-2:2002 a hodnoceni expozice A, 81
vibracim pfendse-
nym na ruce - Cast 2:
Prakticky navod pro
méreni na pracovnim
misté
Celkové vertikal- | CSN1SO Vibrace arazy-Hod- | 0,1-0,4Hz Smér z: W, Priimérna vazena

hladina nebo hodno-
ta zrychleni vertikal-
nich vibraci

Law,T

aew,T

Vysvétlivka &. 1) Normy CSN ISO 2631-1 a CSN EN ISO 5349-1 jsou harmonizované, viz smérnice 2002/44/ES a také
nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.
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(2) Celkové horizontalni a vertikalni vibrace na pracovisti se mé&fi v souladu s CSN ISO 2631-1 Vibrace a razy — Hod-
noceni expozice &lovéka celkovym vibracim — Cast 1: Vieobecné pozadavky a CSN EN 14253 Vibrace — Méfeni
a vypocet expozice celkovym vibracim na pracovnim misté s ohledem na zdravi — Prakticky navod.
Pii méfeni celkovych vibraci v horizontalnich smérech x a y se pouziva kmitoctové vazeni W, a ve vertikdlnim
sméru se pouziva kmitoctové vazeni W, . Pfi méfeni celkovych vibraci se urcuji primérné vazené hladiny (hodnoty)
zrychleni vibraci ve tiech smérech podle soustavy soufadnic lidského téla. V pripadé obou horizontalnich sméra X
a 'y se k namétené primérné vazené hladin€ zrychleni vibraci pficitaji 3 dB, resp. naméfend primérna vazena hla-
dina zrychleni vibraci se vynasobi &initelem k = 1,4, viz CSN ISO 2631-1, &lanek 7.2.3.

(3) Hodnoceni vibraci se provadi s ohledem na nejvyssi hodnotu zrychleni v kterémkoliv z uvedenych smérd v misté
prenosu vibraci na zaméstnance. Pokud je to mozné, méii se celkové vibrace ve tfech smérech soucasné. Pii postup-
ném meéteni vibraci v jednotlivych smérech je tieba dodrzet stejnou dobu méfeni, opakovat shodny pracovni cyklus
a dbat na dodrzeni shodnych podminek méteni. Pfi postupném méfeni vibraci v jednotlivych smérech se snizuje
presnost méteni. V takovém piipadé musi pracovnik provadéjici méfeni urcit pfislusnou slozku nejistoty. Postupné
méfeni celkovych vibraci miize byt zatazeno do 1. tfidy pfesnosti jen v takovém piipadé, pokud se prokaze domi-
nantni smér vibraci (vibrace v ostatnich smérech nedosahuji 30 % hodnoty v dominantnim sméru).

(4) Celkové vibrace ve vnitinich chranénych prostorech staveb se méti a hodnoti v souladu s CSN ISO 2631-2 ,,Vibrace
a razy — Hodnoceni expozice ¢lovéka celkovym vibracim — Cast 2: Vibrace v budovach (1 Hz az 80 Hz). Jak v obou
horizontalnich smérech x a y, tak ve vertikalnim sméru se pouziva kmito¢tové vazeni W,,. Primérné vazené hladiny
(hodnoty) zrychleni vibraci a otfestt v budovach se vzdy vztahuji k dobé ptisobeni zdroje vibraci T. Otfesy, ke kte-
rym dochazi ve vnitinim chranéném prostoru staveb alespon 4krat za den, se hodnoti jako pferusované vibrace.

(5) Vibrace pienasené na ruce zaméstnance se méii a hodnoti v souladu s CSN EN ISO 5349-1 a CSN EN ISO 5349-2.
Z prumérnych vazenych hladin (hodnot) zrychleni vibraci ur¢enych v jednotlivych smérech podle soustavy soufad-
nic ruky se ur¢i primérnd souhrnna vaZena hladina zrychleni vibraci L, ¢, nebo prliimérna souhrnna vazena hodnota
zrychleni vibraci a,, g, (vektorovy soucet) podle nasledujicich vztahi:

Lahv, o = 10 log (IOO,ILawx, 8h + IOOsILaWy, 8h + 100~1Lawz, Sh)’ [dB]

kde Ly, s> Lawy,sh @ Lays, sn jsou primérné vazené hladiny zrychleni stanovené v jednotlivych smérech méteni v dB,

_ a2 2 2 -
Ay, 0 = \/aewx, gh + Bony gn T Aonz gn > [M . 57]

kde gy sns Bewy, sh @ ez, sno JSOU primémé vazené hodnoty zrychleni stanovené v jednotlivych smérech méfeni
-2
vm.s?2

(6) Pokud je to mozné, méfi se vibrace ve tfech smérech soucasné. Pii postupném méfeni vibraci v jednotlivych smé-
rech je tieba dodrzet stejnou dobu méteni, opakovat shodny pracovni cyklus a dbat na dodrzeni shodnych podmi-
nek méfeni. Pti postupném méfeni vibraci v jednotlivych smérech se snizuje piesnost méfeni. V takovém piipadé
musi pracovnik provadéjici méfeni urcit piislusnou slozku nejistoty. Postupné méteni vibraci pfenasenych na ruce
zaméstnance v jednotlivych smérech mtze byt zafazeno do 1. tfidy pfesnosti jen tehdy, pokud vibrace maji jeden
dominantni smér (vibrace v ostatnich smérech nedosahuji 30 % hodnoty v tomto sméru) a slozka nejistoty vyplyva-
jici z postupného méfteni je tak nizka, Ze rozSifend nejistota meéteni neprekroci 2 dB.

(7) Celkové vertikalni vibrace o kmitoétu nizs§im nez 0,5 Hz se m&ii v souladu s CSN ISO 2631-1 ,,Vibrace a razy —
Hodnoceni expozice ¢lovéka celkovym vibracim — Cast 1: Vieobecné pozadavky*. P¥i méfeni se pouziva kmito-
¢toveé vazeni W;. Primérné vazené hladiny (hodnoty) zrychleni vertikalnich vibraci o kmito¢tu niz§im nez 0,5 Hz
se vzdy vztahuji k dobé pisobeni zdroje vibraci T a déle se urcuje, zda denni doba expozice nepiekracuje 120 min
nebo je delsi.

Méieni a hodnoceni vibraci podle postupt neobsazenych v c¢eskych technickych normach

Vibrace pfenasené zvlastnim zpisobem se posuzuji v misté jejich pfenosu na zaméstnance v kmito¢tovém rozsahu 1
az 1000 Hz. Vibracemi pfenasenymi zvlastnim zpiisobem se rozumi vibrace, které¢ se nemohou oznacit ani jako celkové
vibrace, ani jako vibrace pfenaSené na ruce; zafazuji se sem zejména vibrace, které zpusobuji intenzivni kmitani horni
Casti patefe 1 hlavy (napf. plisobeni vibraci pfenosnych motorovych kiovinofezil). Pokud neni dominantni smér kmita-
ni zdroje vibraci, méfi se posuvné vibrace ve tfech navzajem kolmych smérech. Pokud se vibrace snimaji na povrchu
lidského téla a misto méfeni je odlisné od mista vstupu vibraci do lidského organismu, musi se stanovit pienos vibraci
z mista jeho vstupu do lidského organismu a mistem méfeni v zavislosti na kmitoc¢tu. Namétené hodnoty vibraci se musi
podle této prenosové funkce korigovat. Hmotnost soustavy tichytu a snimace nesmi v takovém piipadé piekrocit 2 g.
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Uchyt miize mit tvar tenké kovové desticky, pripevnéné k povrchu téla oboustrannou lepici paskou. Snima¢ se k této
desti¢ce pFipevni voskem nebo lepidlem. V kazdém piipadé musi ptipevnéni snima¢e vyhovovat pozadavkam CSN
ISO 5348. Stejnym zpisobem se v kmitoctovém rozsahu 6,3 Hz az 1250 Hz méfi segmentalni vibrace pfenasené na
ruce zaméstnance z vibrujicich nastroji a opracovavanych predméti. Segmentalni vibrace prenasené na ruce a vibrace
prenasené na nezatizené nohy sediciho zaméstnance se hodnoti jako vibrace pfenasené na ruce.

Stanoveni primérné expozice zaméstnancti vibracim za sledované obdobi

(1) Pfi stanoveni primérné expozice zaméstnancti vibracim za sledované obdobi jednoho tydne, mésice a za delsi ca-
sové obdobi pro tcely hodnoceni expozice se vychazi z celkového poctu pracovnich smén v daném obdobi a poctu
pracovnich smén, pii kterych je zaméstnanec vystaven vibracim.

(2) Dany postup je mozné pouzit také v pfipad¢ pravidelnych nebo nepravidelnych pracovnich smén, pfi proménlivém
poctu hodin za sledované obdobi s odlisnou dobou trvani nez 8 hodin, avsak jednotlivé denni expozice vibracim je
tfeba nejprve normovat na vztaznou dobu 8 hodin. Sledovanym obdobim se rozumi i pracovni doba zaméstnanct,
pracujicich na zakladé dohod o pracich konanych mimo pracovni pomeér.

(3) Primérna tydenni expozice vibracim, vyjadiena primérnou (souhrnnou) vaZenou hladinou zrychleni vibraci L, ,,
se vypocita podle vztahu:

Lyw=10.1g [é (Z 10°! - taw, 8h~k))], [dB],
k=1

kde n je pocet smén béhem pracovniho tydne, ve kterych je zaméstnanec exponovan vibracim.

(4) Primérna tydenni expozice vibracim, vyjadiend prumérnou (souhrnnou) vazenou efektivni hodnotou zrychleni vi-
braci a,,, ,, se vypocita podle vztahu:

1 n
acw,w = g Z (acw, 8h, i)zs [m . siz] 5
i=1

kde n je pocet smén béhem pracovniho tydne, ve kterych je zaméstnanec exponovan vibracim.

(5) Primérna mési¢ni expozice vibracim, vyjadiend primérnou (souhrnnou) vazenou hladinou zrychleni vibraci L, ; se
urci podle vztahu:

Ly ,=10.1g [El (z 10%!- Caw, g, k))], [dB],
pa

kde n je pocet smén béhem pracovniho mésice, pii kterych je zaméstnanec exponovan vibracim a s je celkovy pocet
pracovnich dnii v daném mésici.

(6) Primérna mésicni expozice vibracim, vyjadiena primérnou (souhrnnou) vazenou efektivni hodnotou zrychleni vib-

raci a,,, , se ur¢i podle vztahu:
1 n
— 2 -
aew,s_ ?z(aew,iih,i) 9 [m'sz]a
i=1

kde n je pocet smeén béhem pracovniho mésice, pii kterych je zaméstnanec exponovan vibracim a s je celkovy pocet
pracovnich dnli v daném mésici.

(7) Podle vztahu uvedeného v odst. 5 se postupuje pii stanoveni primérné expozice zaméstnance vibracim za sledované
obdobi delsi nez jeden mésic (naptiklad rok L,, ., a.,,,), pfi¢emz n je pocet pracovnich smén béhem sledovaného
obdobi (jednoho roku), pfi kterych je zaméstnanec exponovan vibracim, a S je celkovy pocet pracovnich dnti ve
sledovaném obdobi (jednoho roku).

Nejistoty méreni

(1) Nejistota méfeni vibraci se stanovuje v souladu se zasadami uvedenymi v TNI 01 4109-3 Nejistoty méfeni — Cast 3:
Pokyn pro vyjadieni nejistoty méfeni (Pokyn ISO/IEC 98-3), a v dokumentu EA-4/02 Vyjadfovani nejistoty méfeni
pti kalibraci. Pii vypoctu rozsifené nejistoty méfeni se postupuje tak, ze se pro ucely tohoto metodického navodu
uvazuje oboustranny konfiden¢ni interval 95 %, kterému odpovida koeficient rozsifeni k = 1,96, jimZ se vynasobi
kombinovana standardni nejistota méfeni.
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(2) Kombinovana standardni nejistota méfeni zohlediiuje nejistotu danou pouzitym postupem méteni (U,), nejistotu

danou méficimi pfistroji (U,) a nejistotu danou umisténim snimace vibraci (U;). Pfispévky kombinované standardni
nejistoty U pridruzené k hladiné expozice vibracim zaviseji na standardni nejistoté u; kazdé vstupni veli¢iny a pfi-
druzenych souciniteli citlivosti ¢;. Pfispévky pfisluSnych vstupnich veli¢in jsou dany souciny standardnich nejistot
a jejich pridruzenych soucinitelt citlivosti.

Tabulka ¢. 4 — Nejistota u, dana méridly

Vibrometr v souladu v’ v v
s CSN EN 1SO 8041
Vibra¢ni kalibrator S automatickou korek- S automatickou nebo S manualni korekci amplitu-
v souladu ci amplitudy kmitani pod- | manudlni korekci amplitu- | dy kmitdni podle hmotnosti
s CSN EN ISO 8041 le hmotnosti snimace dy kmitani podle hmotnosti | snimace
snimace
Pasmové filtry se Sitkou Trida 1 Trida 1 nebo 2 Trida 2
pasma 1/3 oktavy
Nejistota u? 1dB 1,5dB 2dB

Vysvétlivka ¢. 1) Znatka v~ znamena, e vibrometr splituje pozadavky stanovené CSN EN ISO 8041.

Vysvétlivka €. 2) Tyto nejistoty jsou odhadnuty pro vibrace piendSené na cloveka, které jsou snimany stanovenymi
tichyty podle CSN EN ISO 8041 a jejichz &initel vykmitu je nizsi nez 9.

Stacionarni kalibrator pouzivany pii laboratornim méteni se podle tabulky 4 zatazuje do skupiny kalibratort s auto-
matickou korekei amplitudy kmitani.

Kombinovana standardni nejistota U se ziska z jednotlivych prispévkl nejistoty ¢;u; podle vztahu:

n
w2 =y cu?
i=1
Rozsifena nejistota U je dana vztahem U = ku, kde k = 1,96 pti pouziti oboustranného konfidenéniho intervalu 95 %.
To znamena, ze 95 % hodnot lezi v intervalu [L,, s — U, L, s, T U]. Na zakladé¢ stanoveni rozsifené nejistoty U se
hodnoceni expozice vibracim fadi do pfislusné tfidy pfesnosti méteni.

Volba tiidy pfesnosti méfeni se provadi s ohledem na dostupnd méfidla, podminky na pracovisti nebo v mistech
pobytu osob, charakteristiky zdroje vibraci, druh vibraci, okamzité hodnoty vibraci pfenasenych na ¢lovéka, ty-
picky casovy snimek expozice, dil¢i doby expozice a celkové denni doby expozice, umisténi a upevnéni snimace
zrychleni aj. Pokud je z okamzitych hodnot vibraci a typického Casového snimku ziejmé, Ze na posuzovaném
misté dochazi bud’ k vyraznému piekraovani ptipustného expozicniho limitu nebo hygienického limitu, nebo jeho
splnéni s velkou rezervou, pln¢ postaci mefeni ve 2. nebo 3. tfidé presnosti. Neni-li tomu tak, je nezbytné méfeni
v 1. tfid€ pfesnosti. Méfeni a hodnoceni vibraci prendSenych na zaméstnance pro ucely kategorizace prace musi byt
v 1. nebo v 2. t¥idé presnosti.

Tabulka ¢. 5 — Tridy pFesnosti méreni vibraci pfenasenych na ¢lovéka

Rozsifend nejistota U

jadrend v decibelech <2 <4 <7
vjadiena +25,9;-20,6 +58,5; 36,9 +122,4;-55,3
vyjadiend v procentech
Trida pfesnosti méreni 1 2 3

Rozsifené nejistoty vyjadiené v procentech se pouzivaji pii vyjadieni expozice prumérnou (souhrnnou) vazenou
hodnotou zrychleni.

Hodnoty rozsitené nejistoty U uvedené v tabulce 5 jsou stanoveny konvencné.

Porovnani primérnych (souhrnnych) vaZzenych hladin zrychleni vibraci L, gy, (Lo, sn) T€SP. primérnych expozic vi-
bracim za sledované obdobi L, , L., s, Loy . S pfipustnym expozi¢nim limitem L, se provadi s uvdZenim roz§ifené
nejistoty U vyjadfené v decibelech.

Pfipustny expozi¢ni limit je prokazatelné piekrocen, pokud L, g, — U > Ly,

Ptipustny expozi¢ni limit je prokazateln€ splnén, pokud L, g, + U <L,
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Pokud je L,,, g — U <L, <L, & + U, nelze ucinit zadny zavér a méfeni se musi zopakovat presné;jsi metodou. Ko-
necny vysledek hodnoceni vyplyva z méfeni v prvni tfidé piesnosti.

Porovnani primérnych (souhrnnych) vazenych hodnot zrychleni vibraci a,, g, (&, s,) resp. primérnych expozic
vibracim za sledované obdobi a,,, ,, 8., s 8.y, S PIipustnym expozi¢nim limitem ay;, se provadi s uvdZenim roz§ifené
nejistoty U vyjadfené v procentech.

100+U
Pfipustny expozi¢ni limit je prokazateln¢ piekrocen, pokud a.,, g X (100d) Jim

e 100 + U,
Piipustny expozi¢ni limit je prokazateln¢ splnén, pokud a.,, g, * 00 < Ay

100 + U, 100 + U, . .
1700 < Qi S Ay g X 1700 , nelze ucinit zadny zavér a pokud je to mozné, musi se

meéfeni zopakovat presnéjsi metodou. Koneény vysledek hodnoceni vyplyva z méfeni v 1. tfid€ piesnosti.

Pokud je a, g ¥ (

Pii méfeni celkovych vertikalnich vibraci o kmito¢tu niz§im nez 0,5 Hz a vibraci ve vnitinich chranénych prosto-
rech staveb se pouziva shodny zpiisob stanoveni nejistoty méfeni U a jejiho uplatnéni pti porovnani s hygienickym
limitem avsak s tim rozdilem, Ze pfislusny hygienicky limit vibraci se vzdy vztahuje k dob¢& expozice resp. plsobeni
zdroje vibraci.

Pokud je denni expozice vibracim na pracovisti vyjadiena primérnou (souhrnnou) vazenou hladinou nebo hodnotou
zrychleni vibraci L, , (Lo, 1) T€SP. 8qy, 1, (@4, 1) Pro jinou dobu T neZz pro osmihodinovou sménu, pouziva se pti hod-
noceni hygienicky limit stanoveny pro dobu T podle § 14, NV €. 272/2011 Sb. Porovnani pramérnych (souhrnnych)
vazenych hladin nebo hodnot zrychleni vibraci s hygienickym limitem se provadi s uvazenim nejistoty U stanovené
a uplatnéné zptisobem, ktery je popsan vyse v odstavei 1 a 2.
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